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Presypaci hodiny s LED 


V nasledujici konstrukci bude pop- 
sana konstrukce presypacich hodin 
s displejem ze svitivych diod LED. 
I kdyz je zapojeni na prvni pohled trochu 


slozitejsi, vybrali jsme ho pro rubriku 
"Pro zacatecmky". Na profesionalne 
zhotovene desce spoju je stavba nena- 
rocna a zacmajici elektronik si krome 


praktickeho overeni funkce nekolika 
zakladmch integrovanych obvodu vy- 
zkousi i pajem a montaz elektronic- 
kych soucastek. Mimo to jsou kon¬ 
strukce s LED u zacmajicich elektro- 
niku velmi oblibene. 

Popis 

Obvod presypacich hodin je rozde- 
len do dvou casti. Kazda je na samos- 
tatne desce s plosnymi spoji a vzajem- 
ne jsou propojeny plochym dvacetizi- 
lovym kabelem s konektory PFL/PSL. 
Schema zapojeni ridici casti je na obr. 
1. Obvod je napajen stabilizovanym 
napetim +5 V z externiho zdroje ko- 
nektorem K2. Zakladem obvodu je ge¬ 
nerator impulsu IC5, osazeny obvo- 
dem CMOS4060. To je binarni delic 
s integrovanym oscilatorem. Kmitocet 
oscilatoru je dan odpory Rl, R2 ? kon- 
denzatorem Cl a trimrem Pl. Vystup 
delice Q14 je priveden na hodinovy 
vstup ctyrbitovych statickych registru 
IC1 a IC2. Jejich vystupy ovladaji pres 
tranzistorove spinace LED, umistene 
na druhe desce s plosnymi spoji. Po 
zapnuti napajeciho napeti se obvod 
IC3D postara o vynulovam vsech vy- 
stupu IC1 a IC2. Vsechny tranzistory 
T1 az T16 nevedou. Po sepnuti spmace 
SI se na vystupu IC3A objevi uroven 
HI, ktera je privedena na datovy 
vstup prvniho registru IC1A. Po pri- 
chodu hodinoveho impulsu z IC5 se 

Seznam soucastek 
A991051 


R1-4.100 kQ 

R5.1 MQ 

R6-21 .1 kQ 

Cl.1 nF 

C2-3C5.100 nF 

C4.470 a/F/1 0 V 

IC4.CD4001 

IC1-2.CD4015 

IC5.CD4060 

IC3.CD4093 

D1.1N4148 

T1-16.BC548 

K1.MLW20 

K2.PSH02-VERT 

PI.PT6-H/250 

SI.TLACITKO-PCB 



Obr. 1. Schema zapojeni' ridici casti 
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Obr 3. Rozlozeni soucastek na desce presypacich hodin 


Obr. 2. Schema zapojeni displeje 


vysoka uroven presune na vystup Q1 
IC1A a s kazdym dalsim hodinovym 
impulsem na dalsi vystup (Q2, Q3 
atd.). Z vystupu Q4 pokracuje na dalsi 
registr IC1B a tak dale. Po zaplnem 
vsech registru se z Q4IC2B a hradla IC3 
a IC4 signalem reset zastavi citac IC5. 

Schema zapojeni displeje je na obr. 2. 
Na obrazku vidime celkem 32 LED. 
Horni polovina jsou cervene, v dolni 
polovine jsou zelene LED. Princip za¬ 
pojeni vychazi z rozdilneho napeti 
v propustnem smeru pro cervene a ze¬ 
lene LED-zelene maji vetsi ubytek 
napeti. Proto jsou z napajem pres spo- 
lecny odpor 560 ohmu zapojeny zelene 
LED primo na zem, kdezto cervene 
LED pres jeden ze spinacich tranzis- 
toru T1 az T16. Pokud tranzistor ne- 
vede, sviti pouze zelena LED. Pri sep- 
nutem tranzistoru jsou obe LED pa- 
ralelne, ale protoze ubytek napeti na 
cervene LED je mensi, rozsviti se pou¬ 
ze cervena LED a zelena zhasne. Jed- 
notlive LED jsou na desce spoju roz- 
misteny tak, aby pri postupnem zha- 
smani cervene LED v horni polovine 
se rozsvitila sparovana cervena LED 
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v dolni polovine. 
Zelene LED naho- 
re postupne od sho- 
ra zhasmaji a od 
spodniho okraje 
se zacmaji rozsve- 
cet cervene LED. 

Stavba 


Obvod rizeni je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 68 x 58 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 4, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 5. 

Deska LED je zhotovena take na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 62 x 56 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 6, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 7, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 8. 

Obe desky jsou spojeny plochym 
dvacetizilovym kabelem, ktery na obou 
koncich opatrime lisovanymi konek- 
tory typu PFL. 

(jCCifUjtJehA^A itaimbb 



Obr. 4. Obrazec desky spoju hodin (strana TOP) 


Zaver 

Popsane zarizem je relativne jed- 
noduche a pri peclive stavbe by melo 
pracovat na prvni zapojeni. Jedinym 
nastavovacim prvkem je trimr PI pro 
rychlost “presypam”. Hodiny muzeme 
pouzit napriklad pro odmerovam da- 
neho casoveho useku pri nejruznejsich 
hrach, kvizech apod. 


Seznam 

soucastek 

A991063 


R1-16. 

. 560 Q. 

LD1-32. 

.LED5 

K1. 

.MLW20 
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Obr 5. Obrazec desky spoju hodin (strana BOTTOM) 


Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce LED 







Obr 7. Obrazec desky spoju LED (strana TOP) 


Obr 8. Obrazec desky spoju LED (strana BOTTOM) 




Datova karta Sony Ericsson GC89 

Sony Ericsson je opravdu univer- 
zalni. Zvlada WLAN, GPRS, HSCSD 
i EDGE - a to rovnou na ctyrech pas- 
mech. Karta v PCMCIA formatu po- 
test kterehokoliv cestovatele. Skoda 
jen, ze nepodporuje i patou datovou 
technologii CDMA. Ale EDGE by 
snad melo stacit - vzdyt’ je to skoro 
idealni darek k Vanocum pro mobilni 
nadsence... 

Data pomalu nebo rychle - 
hlavne ze vubec 

Jaksi odjakziva byl notebook jen osa- 
melym ostrovem - jakmile se odpojil 
od kabelu site ci telefonu, jakekoliv 
Pokracovani na strane 13. 
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Jednoduchy zesilovac s tranzistory HEXFET 
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Obr. 1. Schema zapojeni' jednoducheho zesilovace 


Podle nejruznejsich Internetovych 
diskusi je mezi ctenari stale zajem o jed- 
noduche koncove zesilovace s tran¬ 
zistory MOSFET. I kdyz nejvhodnejsi 
pro konstrukci nf zesilovacu jsou be- 
zesporu specialm tranzistory MOSFET 
od firem Hitachi nebo Toshiba, jejich 
vpravde astronomicke ceny a velmi 
obtizna dostupnost jejich pouziti pro 


dany ucel prakticky vylucuji. Tak pro 
zajemce o tento druh koncoveho zesi¬ 
lovace nezbyva nez pouzit tranzistory 
HEXFET, ktere jsou ovsem primarne 
urceny ke zcela jinemu pouziti nez pro 
nf techniku. Pres urcita omezeni lze 
vsak s nimi postavit relativne jednodu- 
che koncove stupne s dobrymi tech- 
nickymi parametry. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce jednoducheho zesilovace 


Popis 

Schema zapojem jednoducheho kon¬ 
coveho stupne s tranzistory HEXFET 
je na obr. 1. Ze vstupmho konektoru 
K5 je pres odpor R1 signal priveden 
na filtr vf ruseni s kondenzatorem Cl. 
Odpor R2 urcuje vstupni impedanci 
zesilovace. Vstupni obvody tvori dife- 
rencni zesilovac s tranzistory T3 a T4. 
Z kolektoru T3 je signal priveden na 
napetovy budic T5. V jeho kolektoru 
je obvod teplotm kompenzace s tran- 
zistorem T6. Ten by mel byt umisten 
na chladic v blizkosti koncovych 
tranzistoru. Trimrem PI nastavujeme 
klidovy proud koncovymi tranzistory. 
Pro dosazeni plneho vybuzeni i v klad- 
ne napetove pulvlne je v budici po- 
uzito zapojeni tzv. bootstrap s konden¬ 
zatorem C4, ktere zvysuje napajeni 
budice pri plnem vybuzeni vystupniho 
signalu. Koncovy stupeii je osazen 
dvojici tranzistoru HEXFET. V puvod- 
nim zapojeni jsou pouzity typy 
IRF532/IRF9532, ale je mozne pouzit 
i podobny bezne dostupnejsi komple- 
mentarni par. Vystup je vyveden na 
konektory faston (K2) pres tlumivku 
LI. Ta je tvorena sestnacti zavity lako- 
vaneho dratu o prumeru 1 mm, navi- 
nute na trnu o prumeru 10 mm. 
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Stavba 

Zesilovac je navrzen na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 47 
x 66 mm. Rozlozem soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT- 


Seznam soucastek 
A991048 


R1.8,2 kO 

R2, R6.47 kO 

R4.560 Q. 

R5.470 Q. 

R3.15 kO 

R7.1,2 kQ 

R8.4,7 kO 

R9.10 kO 

RIO. 820 0 

R11-12.2,7 kO 

R13.680 0 

R14-15.1 kO 

R16.10 0/2 W 

C2, C4.47 jtF/63 V 

C3.100 jtF/25 V 

C5-6.4,7 G F/35 V 

Cl. 220 pF 

C7.47 nF 

T1.BUZ78 

T2.BUZ78 

T3-4.BC557 

T5-6.BC548 

D1.1N4007 

LI.3/iH 

PI.PT6-H/1 kO 

K1 .FAST0N-1536-VERT 

K2.FAST0N-1536-VERT 

K3.FAST0N-1536-VERT 

K4.FAST0N-1536-VERT 

K5.PSH02-VERT 


TOM) je na obr. 4. Po osazeni a zapa- 
jeni soucastek desku radne prohled- 
neme a odstranime pfipadne zavady. 
Pri prvnim zapojeni doporucuji pouzit 
stabilizovany zdroj s proudovou pojist- 
kou. Pokud neni k dispozici, muzeme 
alespon do napajecich vodicu vlozit 
odpory 10 W priblizne 15 az 22 ohmu; 
zabrani totalni skode (zniceni konco- 
vych tranzistoru v pripade nejake fa- 
talni chyby). Trimrem PI nastavime 
klidovy proud na 60 az 75 mA. Pokud 
je k dispozici osciloskop, pfipojime na 
vstup signal o kmitoctu 1 kHz a zme- 
rime vystupni signal. Pfipojime zatez 
a vyzkousime funkci zesilovace az do 
limitace. Vystupni signal by mel byt 
symetricky limitovan a bez znamek 
nestability (oscilaci). V pripade pro- 
blemu muzeme zesilovac “zpomalit” 
pridanim kondenzatoru paralelne 
k odporu R6 ve zpetne vazbe. 

Zesilovac ma podle puvodniho pra- 
mene vystupni vykon 60 W do zateze 



Obr. 3. Obrazec desky spoju jednodu- 
cheho zesilovace (strana TOP) 


ZAJIMAVOSTI 

Soud potrestal dva pocitacove 
piraty 

Podminene rocni tresty a vysoke po- 
kuty ulozily soudy ve dvou pripadech 
porusovani autorskych prav k pocita- 
covym programum. Olomoucky okres- 
ni soud udelil triadvacetiletemu muzi 
rocni trest s podminenym odkladem 
na tri leta a nahradu skody 630.000 


korun. Od Okresmho soudu v Hradci 
Kralove odesel osmadvacetilety muz 
s dvouletym odkladem rocniho trestu 
a prikazem nahradit skodu zhruba 
110.000 korun. 

V prvnim pripade potrestal olomouc¬ 
ky soud muze, ktery ve sve pocitacove 
herne uzival neopravnene instalovane 
programy a hry. Soud naridil propad- 
nuti osmi osobmch pocitacu, dvou pev- 
nych disku a 530 CD nosicu. 

Kralovehradecky soud udelil druhe- 
mu muzi trest za neopravnene zho- 


4 ohmy pri napajecim napeti ±28 V. 
Kmitoctovy rozsah je 15 Hz az 60 kHz 
pri zkreslem max 0,17 %. V praxi se 
samozrejme udane hodnoty mohou 
mirne lisit, zalezi na vyberu soucastek 
a nastaveni zesilovace. S uvedenymi 
hodnotami zpetnovazebnich odporu 
R6/R5 je napetove zesileni 100 (40 dB), 
pro praxi je vhodnejsi omezit zesileni 
na 47 zmenou odporu R5 na 1 kohm. 
Citlivost na pine vybuzem je i tak dos- 
tatecna. 

Zaver 

Popsany zesilovac patri k pomerne 
jednoduchym zapojenim, jeho vyho- 
dou jsou nizke porizovaci naklady 
a snadna stavba. I kdyz ja osobne pre- 
feruji koncove zesilovace s bipolarmmi 
tranzistory, verze s tranzistory MOS 
maji stale sve zastance. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju jednodu- 
cheho zesilovace (strana BOTTOM) 


tovovani kopii pocitacovych programu 
a her a jejich prodej prostrednictvim 
inzerce a internetu. Zajisteno u nej 
bylo temer sto CD nosicu. 

Soudy tak rozhodly trestmmi pri- 
kazy koncem zari, uvedla organizace 
BSA ktera zabyva ochranou autor¬ 
skych prav v softwarovem prumyslu. 
Proti verdiktum udelenym trestmm 
prikazem je mozne podat odpor, soud 
pak musi naridit hlavni liceni. 

Literatura: CTK 
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Booster pro zesilovac do auta 


Tuning automobilu vcetne zastavby 
vykonnych zesilovacu a reproduktoru 
je v posledm dobe zejmena u mladeze 
v popredi zajmu. Ne kazdy si muze do- 
volit nakladna profesionalm reseni, 
ktera casto dosahuji castek srovnatel- 
nych s cenou noveho osobmho auto¬ 
mobilu. Mnoho fandu si proto sveho 
milacka vylepsuje v zavislosti na 
svych financmch moznostech. Pri 
propojem bezneho autoradia a s pri- 
davnym zesilovacem muze nekdy nas- 
tat problem s rozdilnymi vystupmmi 
a vstupmmi urovnemi. Pro tento pri- 
pad je v nasledujicim popisu uveden 


navod na jednoduchy uroviiovy zesi¬ 
lovac, pouzitelny pro jakoukoliv apli- 
kaci. 

Popis 

Schema boosteru je na obr. 1. Zapo- 
jeni obsahuje dva identicke kanaly, 
proto si popiseme pouze levy. Jak byva 
v teto technice zvykem, signalove vstu- 
py i vystupy jsou reseny beznymi ko- 
nektory cinch v provedem s vyvody do 
desky spoju. Ze vstupmho konektoru 
K1 je pres vazebni kondenzator Cl 
signal priveden na neinvertujici vs tup 


operacniho zesilovace IC1A. Protoze 
obvod je napajen nesymetrickym na- 
petim +12 V, je dvojici odporu R1 
a R2 vytvoren virtualni stred napaje- 
ciho napeti. Stridave zesileni operac¬ 
niho zesilovace je dano zpetnou vaz- 
bou R3/R4+P1. Kondenzator C2 
zajistuje jednotkove zesileni pro stej- 
nosmernou slozku. Vystup zesilovace 
je pres kondenzator C3 priveden na 
prlmy vystup (konektor K2) a rlzeny 
vystup pres tandemovy potenciometr 
P3A. 

Booster je napajen z palubni site 
+ 12 V pres konektor K4. Civka LI 
odstranuje mozne ruseni v napajeni. 
Vlastni napajeni operacmch zesilovacu 
je stabilizovano na +9 V obvodem 
IC2. 

Stavba 

Booster je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 48 
x 65 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Zakladm zisk obou 
kanalu se nastavi trimry PI a P2. Po¬ 
tenciometr P3 slouzi k regulaci hla- 
sitosti pripojeneho zesilovace. Zalezi 
na tom, z jakeho zdroje signalu je 
booster napajen. Je-li pripojen na lin- 


Seznam 

soucastek 

A991056 

R1-2, R6-7 . . 

.IMG 

R5, RIO. 

.ioo a 

R4, R9. 

. 470 Q. 

R8, R3. 

.io kn 

C2, C9. 

.47 juF/16 V 

C4. 

.100 juF/35 V 

C5. 

.10 juF/25 V 

C3, CIO. 

.22 /iF/16 V 

Cl, C6-8. ... 

.100 nF 

IC1. 

.NJM4580L 

IC2. 

. 7809 

LI. 

.100 jl/H 

PI-2. 

.PT6-H/25 k£2 

P3. 

.PI 6S-10 k£2/N 

K1-3, K5-7.. . 

.CP560 

K4. 

.PSH02-VERT 


+9V 



L-OUT 


L-REG 


+9V 



R-OUT 


R-REG 


Obr. 1. Schema zapojenf boosteru 
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Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce boosteru 


kovy vystup s konstantm urovm, po- 
tenciometrem P3 nastavujeme poza- 
dovanou hlasitost poslechu. Je-li sig¬ 
nal odvozen z reproduktoroveho vy- 
stupu autoradia, nastavime potencio- 
metr P3 na pozadovanou citlivost 
a hlasitost poslechu ridime primo hla- 
sitosti na autoradiu. 

Zaver 

Tento jednoduchy obvod snadno vy- 
fesi problemy s ruznymi urovnemi 
zdroju signalu a vstupni citlivosti ze- 
silovacu. Oblast pouziti neni samo- 
zrejme omezena pouze na motorova 
vozidla, booster lze pouzit vsude tam, 
kde se vstupni a vystupm citlivosti 
dvou propojenych zarizeni list vice nez 
je nam prijemne. 





Obr. 3. Ob razee desky spoju boosteru (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju boosteru (strana BOTTOM) 


Zcela nove pojeti klavesnice take na PDA 


Po nedavne prezentaci kruhove kla¬ 
vesnice spolecnosti Gabrielor na mo- 
bilnich telefonech prisel vyrobce na 
veletrhu CTIA 2004 take s resenim pro 
PDA. Klavesnice Rounded Keypad je 
unikatm nejen ve svem usporadani, 
ktere muzete videt na obrazku, ale take 
v tom, ze temer kazdy znak ma svoji 
vlastni klavesu, coz prave u mobilnich 
zarizeni nebyva obvykle. 

Pokud by se Rounded Keypad ob- 
jevil v zarizenich nekterych vyrobcu 
mobilnich telefonu, je mozne, ze se 
s m v budoucnu setkame take u kapes- 
nich pocitacu. Nadeje, ze tomu tak 
bude, je vsak kvuli velke konzervativ- 
nosti vyrobcu i uzivatelu celkem 
miziva. 

Zdroj: eWeek, Gabrielor.com 
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Linkovy opticky oddelovac 



+12V 

INPUT 

OUT 

GNDF 


Obr. 1. Schema zapojeni' optickeho oddelovace 


Pri vzajemnem propojem nf zarizeni 
se nekdy mohou objevit problemy se 
zemnicimi smyckami. Zejmena pokud 
jsou propojovana zarizeni pripojena na 
ruzne zeme (pripoje napajeci site), mo¬ 
hou do uzitecneho signalu pronikat 
nezadouci ruchy a brumy. V profesi- 
onalni praxi se to resi symetrickym 
vedenim, ktere rusive signaly vyrazne 
potlacuje. Jeste kvalitnejsi oddeleni, 
nekdy i galvanicke, zajistuje linkovy 
transformator. Kvalitni transformatory 
jsou vsak pomerne nakladne a vyzaduji 
take kvalitni stmeni. Alternativou 
pri pozadavku galvanickeho oddeleni 
je pouziti linearniho optoclenu. 

Popis 

Schema zapojeni optickeho oddelo¬ 
vace je na obr. 1. Princip linearniho 


14.0 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
optickeho oddelovace 
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optoclenu je pomerne jednoduchy. Na 
rozdil od bezneho optoclenu je v jed- 
nom pouzdru zdroj svetla - LED a dve 
shodne fotodiody. Prvni fotodioda je 
pouzita na strane vysilace v obvodu 
zpetne vazby. Nelinearni prevodni 
charakteristika je tak jiz na vysilaci 
strane kompenzovana. Tak je dosazeno 
relativne linearniho prenosu z vysilaci 
strany na prijimaci. 

Vstupni signal je z konektoru K1 
priveden na prvni operacni zesilovac 
IC2. Vysilaci LED je napajena z jeho 
vystupu pres odpor R3. Zpetna vazba 
je dana prvni fotodiodou (vyvody 3 
a 4) a odporem R2. Na prijimaci strane 
je proud druhou fotodiodou sniman 
odporem R4 a zesilen druhym operac- 
nim zesilovacem IC3. Vystup je vyve- 
den opet na konektor Kl. Cely opto- 
izolator je napajen ze zdroje +12 V. 
Pokud bychom pozadovali uplne od- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju optic¬ 
keho oddelovace (strana TOP) 




deleni prijimaci i vysilaci casti, bylo 
by nutne pouzit i dva samostatne na¬ 
pajeci zdroje. 

Stavba 

Oddelovac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 14 x 52 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za¬ 
pojeni obsahuje minimum soucastek 
a pri peclive stavbe by melo fungovat 
na prvni zapojeni. 

Zaver 

I kdyz cena obvodu IL300 neni nej- 
nizsi, v nekterych pripadech je galva¬ 
nicke oddeleni vstupni a vystupm casti 
jedinou cestou, jak odstranit pripadne 
ruseni. 


Seznam 

soucastek 

A991059 

R1 . 

. IMG 

R2, R4. 

.iookn 

R3. 

. i kn 

Cl. 

.1 nF 

IC1. 

.IL300 H 

IC2-3. 

.TLC271-1 

Kl. 

.PSH04-VERT 



Obr. 4. Obrazec desky spoju optic¬ 
keho oddelovace (strana BOTTOM) 
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Elektronicky bubenfk 


Pri stavbe elektronickeho bubenika 
muzeme pouzit diskretni reseni, nebo 
jednoucelovy integrovany obvod. Jako 
ukazku elegantniho a jednoducheho 
reseni se zvukovym generatorem od 
firmy Holtek je nasledujici zapojeni. 
S realizaci bude asi problem, pouzite 
obvody nejsou v beznem sortimentu 
nasich dodavatelu. Nicmene je mozna 
nekdo vlastni nebo je mozne je vystou- 
rat nekde na Internetu. Zapojeni je 
prevzato z polskeho casopisu Elektro- 
nika Praktyczna. 

Popis 

Obvod je zalozen na zvukovem ge- 
neratoru firmy Holtek HT3020. Ten 
je dodavan celkem ve ctyrech vari- 
antach (A, B, C a D). Kazda je pro jiny 
typ hudby a generuje jiny zvuk bub- 
nu. Jednotlive verze se lisi take dopo- 
rucenym odporem Rl, ktery se mem 
od 240 kohmu pro verzi A do 110 
kohmu pro verzi D. Obvod je rizen 
dvojici spinacu SI a S2. Nf vystup je 


Seznam soucastek 
A991061 


Rl. 240 

R2.3,3 

Cl.47 ji/F/16 V 

C2.100 nF 

IC1.HT3020 

T1.BC639 

D1.1N4007 

SI-2.TLACITKO-P-KSM 

K1.PSH04-VERT 


Rl 


D1 



+3..+5V 

REPRO 

PULSE 

GND 


Obr. 1. Schema zapojeni' elektronickeho bubenika 


zesilen tranzistorem T1 a vyveden na 
konektor Kl. Pro synchronizaci dal- 
sich obvodu je vyveden take vystup 
pulse. 

Stavba 


obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Jak 
jiz bylo receno v uvodu, mimo obvod 
HT3020 je na desce jiz jen minimum 
dalsich soucastek. 


Obvod nzeni je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 32 x 29 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
elektronickeho bubenika 


Zaver 

I kdyz obstarani obvodu HT3020 
bude asi obtizne, je tato konstrukce 
ukazkou velmi jednoducheho reseni 
elektronickeho bubenika. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju elektro¬ 
nickeho bubenika 


ZAJIMAVOSTI 


Uzivatele prflis nedbaji na 
bezpecnost 

Spolecnost AOL provedla ve spo- 
lupraci s NCSA (Narodni kybernetic- 
ka bezpecnostni aliance) pruzkum, 
ktery mel za cil posoudit kvalitu za- 
bezpeceni domacich pocitacu. Vysled- 

10 


ky pruzkumu, ktery probehl mezi 329 
dobrovolniky, nejsou nijak povzbu- 
dive. 1 emer kazdy pocitac je miiko- 
vany nejakou formou malwaru a vet- 
sina uzivatelu nema nejmensi potuchy 
o nejakych zakladech zabezpeceni. 
Jako je napriklad rozdil mezi antiviro- 
vym programem a firewallem. 

Vetsina uzivatelu ma sice nain- 
stalovany nejaky antivirovy program, 
ale u dvou tretin systemu nebyl v po- 
slednim tydnu proveden update virove 

iT^nne 


databaze. Jeden z uzivatelu mel ve 
svem pocitaci 92 viru a neuvef itelnych 
1059 spyware/adware programu. Stejne 
tak na dvou tretinach pocitacu chybel 
firewall a u 14% z tech, kteri ho meli, 
nebyl nastaveny. Pouze devet procent 
melo nainstalovanou nejakou formu 
rodicovskeho zamku. 


11 /2004 




























































































































( 2 ) 

m 



© 



Dalkove ovladam svetel 



+VCC 


OUT 


ISYNC 



Obr 1. Schema zapojenf dalkoveho ovladam' (prijimace) 


Dalkove ovladam nemusi patrit pou- 
ze k pristrojum spotrebm elektroniky. 
Pro nase pohodli muzeme dalkovym 
ovladacem napriklad zapinat nebo vy- 
pinat nejruznejsi spotrebice, nebo ri- 
dit jas osvetlem apod. 

Regulacni obvod, sestavajici z vysi- 
lace a prijimace s tyristorovym spina- 
cem, je popsan v nasledujici konstruk- 
ci. 

Popis 



Schema zapojem prijimace a tyris- 
toroveho regulatoru je na obr. 1. Jako 
prijimac IR je pouzit nektery z inte- 
grovanych dekoderu. Protoze na na- 
sem trhu existuje nekolik provedeni, 
lisicich se zapojenim vyvodu, je pro 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce prijimace 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju prijimace (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju prijimace (strana BOTTOM) 


univerzalnost pouzitf IR prijfmac pri- 
pojen konektorem Kl. Data z prijf- 

Seznam 

soucastek 



mace jsou pres tranzistor T1 privedena 
na datovy vstup dekoderu firmy Hoi- 

A991045 




tek HT12D (IC1). Propojky JP1 az JP8 
urcujf trfstavovy kod, omezujfcf moz- 

RI. 

. 220 a 



nost vzajemneho rusenf nekolika IR 

R2. 

.51 kn 

IC1. 

.HT12D 

dalkovych ovladacu. Datovy vystup 

R3. 

. 3,3 

IC2. 

. SLB0587 

z dekoderu (vyvod 17) je priveden na 

R4-6. 

.4,7 Mil 

D1-2. 

.1N4007 

vstup IEXT obvodu SLB0587 firmy 

R7. 

. 220 k Q. 

D3. 

.5,1 V 

Siemens. Ten je urcen k fazovemu ri- 

R8-9. 

.150 Q. 

D4. 

.1N4148 

zeni triaku. Vstupem IPROG muzeme 

RIO. 

.1,5MQ 

T1. 

. BC548 

volit nekolik provoznich rezimu - zpu- 



TY1. 

.BT136 

sobu ovladanf stmfvace. Vystup OUT 

Cl. 

.100 jUF/16 V 

LI. 

.40 juH/3 A 

IC2 je priveden pres diodu D4 na 

C7. 

.1 GF/16V 



ridicf elektrodu triaku TY1. Obvod je 

C2. 

.4,7 nF 

Kl. 

.PSH03-VERT 

napajen prfmo ze sftoveho napetf pres 

C3. 

.100 nF 

K2. 

.SENSOR 

konektor K3. Ten se zapojuje do se- 

C6. 

.150 nF 

K3. 

.ARK210/2 

rie s rfzenym spotrebicem. Diody D1 
a D2 usmernujf napajecf napetf pro 
elektroniku prijimace, ktere je nasled- 

C4-5. 

.47 nF 

JP1-9 . 

.JUMP3 


+12V 



Obr. 5. Schema zapojenf dalkoveho ovladanf (vysilace) 
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Seznam 

soucastek 

A991062 

R1. 

. 22 k a 

R2. 

.io kn 

R3-4. 

. 560 Q. 

R5. 

.1,2M£2 

R6. 

.ion 

C3. 

.10 juF/25 V 

Cl. 

.10 nF 

C2. 

. 330 pF 

C4. 

.100 nF 

IC1 . 

.HT12E 

IC2. 

. NE555 

T1. 

. BC548 

LD1. 

.LED3 

LD2. 

.LED-VU 

PI. 

.PT6-H/250 k£2 

K1. 

.PSH02-VERT 

JP1-8 . 

.JUMP3 


32.0 


ro 

o 


o 

ay 

ho 




OOOOOOOOOQ 


HT12E 

OOOOOOOOC'S 



as 

LD2 ^TOoooo 


NE555 


■C2 1 

> 



LD1 oD|o 


ne stabilizovano na 5 V Zenerovou 
diodou D3. 

Na obr. 5 je schema zapojem vysi- 
lace. Kodovam signalu zajistuje obvod 
firmy Holtek HT12E (IC1). Propoj- 
kami JP1 az JP8 nastavime shodny 
kod jako na strane prijimace. Data 
z koderu jsou privedena na generator 
nosne vlny IR prijimace, ktery je ty- 
picky 36 kHz. Ten je generovan ob- 
vodem NE555 (IC2). Presne nastavem 
kmitoctu 36 kHz umozhuje trimr PI. 
Modulovany vystupm signal z NE555 
budi tranzistor T1 s vysilaci IR LED 
(LD2), zapojenou v kolektoru. Obvod 
vysilace je napajen z miniaturm ba- 
terie 12 V, bezne pouzivane v dalko- 
vych ovladacich. Zivotnost baterie je 
dostatecna, protoze obvod je napajen 
pouze v okamziku ovladam svetel, to 
znamena po velmi kratkou dobu. 

Stavba 

Prijimac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 41 
x 76 mm. Rozlozem soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Obvod neobsahuje 



zadne nastavovaci prvky, takze by mel 
pri peclive praci fungovat na prvni 
zapojem. 

Vysilac je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 32 
x 42 mm. Rozlozem soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 6, obrazec 
desky ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 7. Po osazeni a kontrole desky 
privedeme napajeci napeti a trimrem 
PI nastavime kmitocet generatoru na 
36 kHz. Na obou deskach nastavime 
libovolny kod propojkami JP1 az 
JP8, samozrejme musi byt na obou 
stejny. Propojka JP9 na desce priji- 
mace umozhuje vollit rezim rizeni - 
napr lklad postupne plynule rozsveceni 
od nuly po maximum a zpet nebo od 
posledne nastavene intenzity apod. 
Vyzkousejte, co vam bude nejlepe vy- 
hovovat. Zmena osvetleni nastava 
vzdy az po 400 ms od stisknuti tlacitka 
vysilace (privedeni napajeciho napeti). 

Zaver 

I kdyz podobne dalkove ovladace 
jsou jiz bezne na trhu (prevazne z pro- 
dukce asijskych vyrobcu), muze nekdy 
vlastni reseni prinest vetsi uspokojem. 






Obr. 6. Rozlozem' soucastek na desce 
vysilace 


Obr 7. Obrazec desky spoju vysilace 
(strana TOP) 


Obr 8. Obrazec desky spoju vysilace 
(strana BOTTOM) 





Pokracovam ze strany 4. 

napojem k datum na siti a v Internetu 
zmizelo. Az nastup WLAN siti a mo- 
bilnich technologii na tomto smutnem 
axiomu zmenil vse od zakladu. Zel, 
WLAN site nemaji poradny dosah 
a GSM bylo pomale. A navic ty obtize 
s pripojovamm pomoci telefonu nebo 
externiho USB adapteru... 

...kdyz se k tomu pripoctou ruzne 
celosvetove standardy siti, male po- 
kryti bezdratovymi hotspoty a celkove 
komplikovany proces mobilni konek- 
tivity, je zrejme, ze byt skutecne mo¬ 
bilni kdekoliv nebylo zrovna nejsnazsi 
- ani pro mobilni profesionaly. 

Nova karta Sony Ericsson GC89 by 
mohla pomoci prave tern, kteri hledaji 

11 /2004 


reseni "all-in-one" - dostatecne jedno- 
duche a nekomplikovane, a pri tom 
vykonne a bez mala univerzalni. Tato 
PCMCIA karta je schopna pracovat ve 
vsech ctyrech zatim znamych GSM 
pasmech 850, 900, 1800 a 1900 MHz, 
coz znamena takrka globalni pokryti 
(alespon pokud se jedna o GSM site). 

Diky podpore nejbeznejsich rychlych 
datovych technologii pouzivanych 
v GSM sitich - od HSCSD (Eurotel) 
pres GPRS (Eurotel, Oskar, T-Mobile) 
az po nejmodernejsi a zatim se jen 
pomaleji sirici EDGE siti dva a pulte 
generace (T-Mobile) - muze karta na- 
bidnout pri provozu rychlosti od zhru- 
ba faxmodemu (cca 40 - 60 kbit/s) az 
po pomalejsi pevnou linku (EDGE - 
cca 200, max. 247 kbit/s). 

itaimbb 


Integrovany adapter siti Wireless 
LAN udela radost i nekterym vlast- 
nikum notebooku se sadou Centrino 
- mimo pomaleho puvodmho standar- 
du 802.11b karta podporuje i petina- 
sobnou rychlost 54Mbit/s standardu 
802.1 lg. Na karte je sympaticka jeji 
konstrukce, kdy z notebooku vycniva 
jen opravdu nezbytna cast s vysouva- 
telnou antenou. 

Podle vyrobce ma byt karta schopna 
fungovat pod Windows XI? stejne jako 
s MacOS. Sony Ericsson tuto kartu 
zacne prodavat zacatkem pristiho ro- 
ku. V soucasnosti min prvni kousky 
na testovam k operatorum. Cena za¬ 
tim oznamena nebyla, ale zrejme se 
nebude prilis lisit od modelu nyni 
v prodeji. 
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Elektronicky pes s dalkovym ovladamm 


+6V +6V 



Obr 1. Schema zapojenf prijimace 


Dalsi elektronickou hrackou s dal¬ 
kovym ovladamm pomoci vf signalu 
je elektronicky pes. Zarizeni po akti- 
vaci dalkovym ovladacem vydava ste- 
kave zvuky. Moznosti praktickeho vy- 
uziti must kazdy zvazit sam. Vyhodou 
je znacny dosah zarizeni a hlavne neni 
potreba optickeho kontaktu mezi vy- 
silacem a prijimacem. Psa v rodinnem 
domku tak muzeme aktivovat napri- 
klad primo z ulice. 

Popis 

Schema zapojem prijimace je na obr. 1. 
Vzhledem k pouziti hybridmho priji- 
maciho modulu a integrovaneho de- 
koderu je celkovy pocet externich sou- 
castek skutecne minimalni. Prijimaci 
modul RR3 dodava napriklad firma 
SEA Praha. Datovy vystup je priveden 


na dekoder MC145028 (IC1). Propojky 
JP1 az JP9 urcuji ochranny kod, prak- 
ticky vylucujid vzajemne ovlivnovani 
ruznych dalkovych ovladacu. Datovy 
vystup dekoderu spina multivibrator 
s NE555, ktery simuluje psi stekot. Na 
vystup multivibratoru je pripojen pi- 
ezomenic. Pri pozadavku na vetsi vy- 


stupni vykon musime na vystup pri- 
pojit nf zesilovac. V tomto pripade by 
stacil i jednoduchy jednotranzistorovy, 
nebot’ nejake zkresleni signalu zde 
nehraje prakticky zadnou roli. 

Zapojeni vysilace je na obr. 5. Jako 
koder je pouzit obvod MC145026 (IC1), 
ktery budi hybridni AM vysilac na 


Seznam soucastek 
A991046 


R1.10 kD 

R2.20 kO 

R3-4.47 kD 

C5.100 /jF/1 0 V 

Cl-2.22 nF 

C3.1,5 nF 


C4.10 nF 

C6.100 nF 

Cl .MCI 45028 

IC2.RR3 

IC3.NE555 

K1 .PIN4-1.3MM 

K2-3.PSH02-VERT 

JP1-9.JUMP2 


O 

o 


CM 

o 



rO 

0 

rcT) 


n 

m 




o 



0 

sj<2 


K3 


31.0 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
prijimace 



Obr 3. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana BOTTOM) 
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Obr. 5. Schema zapojenf vysflace 


Seznam soucastek 
A991047 


R1.10 

R2.20 k£2 

Cl.4,7 nF 

C2.100 nF 

IC1.MCI 45026 

IC2.RT1 

K1.PSH02-VERT 

JP1-9.JUMP2 


kmitoctu 433 MHz IC2. Take tento 
modul dodava napriklad SEA Praha. 
Kod se nastavuje opet propojkami JP1 
az JP9. Napajem zajistuje miniaturm 
baterie 12 V pro dalkove ovladace. 



Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce 
vysflace 


Stavba 

Prijimac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 40 
x 31 mm. Rozlozeni soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 



Obr. 7. Obrazec desky spoju vysflace 
(strana BOTTOM) 


je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Vysilac je na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz¬ 
merech 22 x 37 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 6, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 7. Obe 
zapojem neobsahuji zadne nastavovaci 
prvky, takze by mela pracovat na prvni 
pokus. 

Zaver 

Simulace stekotu psa je samozrejme 
pouze jedna z moznosti pouziti dal- 
koveho ovladace. Pokud obvod NE555 
prijimace nahradime elektronickym 
spinacem, muzeme komplet pouzit ke 
spinani libovolneho zarizeni. 


Nove high-end bezdratove Pocket PC 
s telefonem [iz brzy na trhu 


Internetovy obchod Sprint hodla 
v brzke dobe zacit prodavat ocekavane 
PDA Audiovox PPC-6601. To kombi- 
nuje kapesni pocitac vybaveny mini¬ 
aturni QWERTY klavesnici a GPS/ 
GPRS modulem. 

Zarizeni pohani 400MHz Intel 
XScale PXA263 procesor. Model je vy- 
baven operacmm systemem Windows 
Mobile 2003 Second Edition, obsahuje 
celkem 128MB pameti a SD/SDIO 
slot. 

Informace jsou zobrazovany na 3,5 
palcovem QVGA displeji o rozmerech 
240 x 320 pixelu. Data lze vkladat pres 
klavesnici podobne jako u Tungstenu 


C ci nekterych modelu Clie - u Audio- 
voxu vsak bude vyklapeci. 

Pro bezdratovou komunikaci je 
12.5 x 7.0 x 1.9 cm velke a 210 gramu 
tezke zarizeni vybaveno Bluetooth roz- 
hranim. Audiovox PPC-660 na rozdil 
od XDA III verzi, kterym je asi nej- 
vice podobny, neobsahuje Wi-Fi pod- 
poru ci VGA kameru (ta by se mela 
objevit v lepsim modelu PPC-6600 jes- 
te letos). 

Komunikator bude k dostani jiz 
pristi mesic za cenu $630. 

Zdroj: infoSyncworld 
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Obr. 1. Schema zapojenf elektronickeho rfzeni lampionu 


Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce lampionu (n ah ore) 


V posledm dobe se v pfedvanocntch 
pripravach muzeme setkat s nepreber- 
nou radou blikajtctch svetel. Zejmena 
vietnamske trznice nabizejt v tomto 
obdobi stovky druhu svetelnych retezu 
a dalsich efektu. Mnohe z nich mem 
nejruznejsim zpusobem zpusob blika- 
m. Rozsireni techto hracek za dam- 
pingove ceny (casto ale take za cenu 
zivotu nebezpecne konstrukce...) 
umoznilo pouzivani jednoucelovych 
integrovanych obvodu. Zejmena na 
Dalnem vychode, kde jsou tyto sve- 
telne efekty velmi oblibene, existuje 
rada vyrobcu specialnich integrova¬ 
nych obvodu. Jedno typicke resent 
vam nyni predkladame. 

Popis 

Schema zapojem elektronickeho ri- 
zeni lampionu je na obr. 1. Zakladem 
je jednoucelovy integrovany obvod 
M80156 Taiwanske firmy Mosdesign 

Seznam soucastek 
A991049 


R1 .1M£2 

R2.180 

Cl.47 jiiF/25 V 

IC1.M80156 

D1.B380C4000 

TY1-4.BT136 

K1-2.ARK110/2 

K3.ARK210/3 

K4-12.PIN-SOLO 
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Semiconductor. Volba programu je pri- 
marne urcena rotacmm osmipoloho- 
vym prepinacem, ktery uzemhuje je- 
den z osmi vstupu PI az P8. Obvod je 
napajen z usmerneneho sitoveho na- 
peti pres odpor R2. Faze je synchroni¬ 
ze vana pres odpor Rl. Vystupy ob¬ 
vodu M80156 jsou primo uzpusobeny 
pro buzeni ctverice triaku (tyristoru) 
TY1 az TY4. Zarovky se zapojuji do 
serie tak, aby soucet jejich jmenovitych 
napeti odpovidal napajecimu napeti 
(tedy asi 230 V). 

Maximalm prikon zarovek je ome- 
zen zhruba na proud 0,8 A v jedne 
vetvi, coz je zcela dostacujici pro vet- 
sinu aplikaci. 

Stavba 

Obvod rizeni zarovek je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 46 x 38 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju lampionu 
(strana TOP) 


iT^nne 


na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) jenaobr. 4. Zapo¬ 
jem je velmi jednoduche, pri stavbe ale 
nesmime zapomenout, ze je obvod tr- 
vale spojen s zivotu nebezpecnym sito- 
vym napetim. Proto stavbu pres mini¬ 
mum soucastek nedoporucuji zacatec- 
nikum, pokud nebudou pracovat pod 
dohledem zkusenejsich elektroniku. 

Cely ovladac po dokoncem umis- 
time do izolovane krabicky. 

Zaver 

Popsane zapojeni doklada, jak jedno¬ 
duche muze byt resent problemu, po¬ 
kud se pouzije vhodny jednoucelovy 
integrovany obvod. I to je duvod, proc 
jsou nektere vyrobky asijske prove¬ 
nience az nepochopitelne lacine. Rela- 
tivne levna pracovnt stla a velke serie 
dokazt stlacit vyrobnt cenu na mini¬ 
mum. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju lampionu 
(strana BOTTOM) 
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Pseudo EKG 


R3 R6 



+9V..+18V 
ANALOG OUT 
DIGITAL OUT 
GND 


Obr. 1. Schema zapojem' pseudo EKG 


22.0 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
pseudo EKG 


Elektronicky obvod z nasledujici 
konstrukce simuluje funkci klasickeho 
EKG. Dopredu musime upozornit, ze 
se jedna o elektronickou hricku, ktera 
napodobuje cinnost skutecneho EKG, 
ale v zadnem pripade nesmi byt s EKG 
zamenovana! V principu snima bio- 
proudy, vznikajici cinnosti srdce a pre- 
vadi je na viditelny signal na obrazov- 
ce osciloskopu, ale zobrazena krivka 
nekoresponduje se standardmm EKG. 

Popis 

Schema zapojem pseudo EKG je na 
obr. 1. Konektor K1 slouzi pro pri- 
pojeni snimacich elektrod. Prostredni 
elektroda je operacnim zesilovacem 
IC2A udrzovana na 1/2 napajeciho 
napeti. Signal z horni a dolni elektrody 
jde pres vazebni kondenzatory Cl a C2 
na oba vstupy operacmho zesilovace 
IC1 A. Stejnosmerne se vystupm uro- 
veii IC1A nastavuje trimrem PI. 
Z vystupu IC1A pokracuje signal na 
oddelovaci zesilovac s jednotkovym 
ziskem IC1B a dale na vystupm ko¬ 
nektor K2. Tento vystup se pripojuje 
na vertikalm vstup osciloskopu a zo¬ 
brazena krivka odpovida zmerenym 
bioproudum srdce. Soucasne je vystup 
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IC1A priveden na komparator s IC2B. 
Na jeho vystupu je pripojen tranzistor 
Tl. Z jeho kolektoru se bere logicky 
signal odpovidajici tepove frekvenci 
srdce. Ten odpovida typickemu "pi- 


Seznam soucastek 

A991052 

R1-2. 

.33 k Q. 

R3. 

. 560 Q. 

R4-5, R8, R17. 

.1 IVK1 

R6. 

. 470 kii 

R9, R12, R7, R19... 

.10 k£2 

R13-16. 

.180 kil 

R11, RIO. 

.1 kii 

R18. 

.22 k£2 

R20. 

. 4,7 kii 

C4. 

.... 220 juF/25 V 

Cl -3. 

. 470 nF 

C5. 

.100 nF 

IC1-2. 

.LM358 

D1-2. 

.1N4148 

Tl. 

. BC548 

PI. 

. .. PT6-H/500 Q. 

K1. 

.. . PSH03-VERT 

K2. 

.. . PSH04-VERT 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju pseudo EKG (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju pseudo EKG (strana BOTTOM) 


pani" srdecmho rytmu, pouzivanemu 
pri monitorovam srdecni cinnosti. 

Stavba 

Pseudo EKG je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 78 x 22 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Zapojem obsahuje jediny nastavovaci 


prvek - trimr PI. Tim se nastavuje 
stejnosmerne klidova vystupm uroveh 
operacniho zesilovace IC1A priblizne 
na 1/2 napajeciho napeti. 

Snimaci elektrody jsou u original- 
nich pristroju EKG vetsinou vybaveny 
malym pryzovym balonkem, ktery za- 
jistuje podtlakove dobry kontakt elek¬ 
trody s kuzi. Ta je jeste pro snizeni pre- 
chodoveho odporu natrena vodivym 
gelem. V nasem pripade staci elektrodu 
prilepit na kuzi kouskem naplasti. 
Umisteni elektrod je treba vyzkouset. 


Zaver 

Popsany obvod znazornuje princip 
cinnosti EKG. Zmerene krivky jsou 
samozrejme pouze orientacm a nelze 
z nich vyvozovat zadne lekarske za- 
very. 

Upozorneni: napajeni pristroje musi 
byt v kazdem pripade vyhradne bate- 
riove! Zasadne nepouzivejte jakykoliv 
sitovy napajec. 


Digitalni televize se prosazuje jen zvolna 


Digitalni televizm vysilam se roz- 
siruje nejen v Evrope, ale i v Asii nebo 
Australii. Digitalne dnes uz vysila rada 
satelitnich programu a sireni digital- 
niho signalu se pomalu zacina prosa- 
zovat i v pozemmm vysilani - zatim 
s nim zacali v deviti evropskych ze- 
mich. V Ceske republice je mozne po- 
zemni digitalni vysilani prijimat zku- 
sebne uz od jara 2000 v Praze. 

Nejvetsi zkusenosti s pozemmm di- 
gitalnim vysilanim maji v Britanii, kde 
timto zpusobem zacali sirit signal uz 
v listopadu 1998. Digitalni signal z po- 
zemnich vysilacu muze dnes prijimat 
zhruba 15 procent britskych domac- 
nosti - ostatni stale naladi televizi jen 
ve starsi analogove podobe. Pokryti 
uzemi Velke Britanie ale stale roste 
a podle nejnovejsich planu maji byt 
stare vysilace definitivne vypnuty v ro- 
ce 2012. 

Nemecko jako prvm v Evrope 
vypnulo na casti uzemi 
analogove vysilace 

Prvni evropskou zemi, ktera se 
alespon na casti sveho uzemi rozhodla 
definitivne vypnout puvodni vysilace, 
je Nemecko. Cestu k digitalizaci zde 
zacali sice pomerne pozde, az v roce 
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2002, uz za rok ale obyvatele Berlma 
a Braniborska mohli sve klasicke te¬ 
levizm anteny definitivne odevzdat do 
sberu - bez noveho prijimace nebo pri- 
davneho dekoderu televizmho signalu 
(set-top boxu), se zde na televizi uz ne- 
podivaji. 

Drive nez v Nemecku se do radneho 
digitalniho vysilani pustili ve dvou 
severskych statech - Svedsku a Finsku. 
V prvni z nich to bylo uz v dubnu 
1999, zeme tisice jezer pak spustila po- 
zemni digitalni vysilani v srpnu 2001. 
Mezitim (v kvetnu 2000) se pridalo 
i Spanelsko, tamni soukroma spolec- 
nost Quiero vsak zkrachovala (ostatne 
podobne dopadla i v Britanii placena 
televize ITV) a spanelska vlada v sou- 
casnosti hleda novou podobu precho- 
du na pine digitalni vysilani. 

Z novych moznosti, ktere digitalni 
televizm vysilani prinasi (napriklad 
jednodussi pfijem signalu, vice progra¬ 
mu, kvalitnejsi zvuk nebo ruzne inte- 
raktivni sluzby), se mohou od podzi- 
mu 2001 tesit i divaci v casti Svycar- 
ska. V Nizozemsku spustili prechod na 
digitalizaci v dubnu 2003 a sousedni 
Belgie se pridala v cervenci tehoz roku. 
Zatim posledni evropskou zemi, kde 
zacali s pozemmm digitalnim vysila¬ 
nim, byla letos v lednu Italie. 

iT^nne 


K digitalmmu vysilani 
prechazejf i jinde ve svete 

Od analogoveho vysilani se k mo- 
dernejsimu digitalmmu postupne od- 
klaneji i jinde ve svete, i kdyz ne vsude 
prebiraji "evropskou" normu DVB-T. 
Radne vysilani zatim z mimoevrop- 
skych zemich zavedli ve Spojenych 
statech (1998 - stejny system pouziva 
take Kanada a Jizni Korea, normu pri- 
jali i v Mexiku, Argentine nebo na 
Tchaj-wanu). Digitalne vysilaji i v Au¬ 
stralii (od roku 2001), Singapuru a sa- 
mozrejme i v hlavni asijske elektronic- 
ke velmoci, Japonsku. 


zemi 

start digitalm TV 

vypnutf analogove 
TV (plan) 

Velka Britanie 

11/1998 

2012 

V 

Svedsko 

4/1999 

2008 

V 

Spam lsko 

5/2000 

2012 

Finsko 

8/2001 

2007 

V 

Svycarsko 

11/2001 

2015 

Ni mecko 

3/2003 

2010 

Nizozemsko 

4/2003 

2007 

Belgie 

7/2003 

2010 

Italie 

1/2004 

2007 


Digitalni' vysilani v Evrope 
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Elektronika pro cidlo PIR 
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Obr. 1. Schema zapojeni elektroniky pro cidlo PIR 


PIR (pasivni infracervena cidla) 
jsou dnes neodmyslitelnou soucasti 
nejruznejsich zabezpecovacich nebo 
detekcmch zarizem. Ve vetsine pri- 
padu jiz obsahuji zakladm elektroniku, 
ktera je zakoncena vystupmm rele. 
Jeho kontakty se pak zapojuji napri- 
klad do smycek poplachovych ustre- 
den nebo spinaji extern! spotrebice 
jako lampy, gongy a podobne. 

Popis 

Schema zapojeni elektroniky pro ci¬ 
dlo PIR je na obr. 1. Rozpmaci kon- 
takt PIR rele cidla se pripojuje na 
konektor Kl. Po rozpojem kontaktu 
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cidla PIR (napriklad pohybem cloveka 
v prostoru cidla) se na vstupu IC1B 
objevi signal nizke urovne, na jeho 
vystupu signal vysoke urovne. Na 
IC2A se objevi nizka uroveii a na vy¬ 
stupu IC1C vysoka uroveii. Tim se 
nabije kondenzator Cl a na vstupu 
IC1D se objevi vysoka uroveii. Ta tarn 
diky odporu R2 zustane asi 3 minuty, 
po teto dobe preklopi hradlo IC1D. 
Nizka uroveii na vstupu RST IC3 
uvolni obvod. Hradlo IC1A je zapo- 
jeno jako generator s kmitoctem oko- 
lo 1,33 Hz. Jeho vystup je priveden na 
hodinovy vstup obvodu IC3. To je 
dekadicky citac s dekoderem 1 z 10. 
Nektere vystupy jsou pres diody pri- 
pojeny k tranzistorovemu spinaci Tl, 
v jehoz emitoru je zapojen piezomenic 



nebo sirena. Protoze pouze jeden vy¬ 
stup obvodu IC3 muze byt aktivni, je 
varovny signal zprvu periodicky 
prerusovan. Po priblizne 3 minutach 
od zacatku poplachu se vstup IC1D 
vynuluje a vysoka uroveii na jeho vy¬ 
stupu vynuluje citac IC3. Obvod je 
pripraven k dalsimu pouziti. 

Stavba 

Obvod elektroniky pro PIR cidlo je 
zhotoven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 29 x 57 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Obvod nema zadne nasta- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
elektroniky pro cidlo PIR 


Obr. 3. Obrazec desky spoju cidla 
(strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju cidla 
(strana BOTTOM) 
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vovaci prvky, pri peclive stavbe by mel 
fungovat na prvni zapojeni. 

Seznam 

soucastek 

C2, C4. 

.10 juF/25 V 




C3. 

.100 nF 

Zaver 

A991055 


IC2. 

.CD4011 




IC1. 

. CD4093 

Popsane zapojeni vyhodnocuje stav 

R1. 

.1 kQ. 

IC3. 

.CD4017 

vystupniho rele u pasivniho infracer- 

R2. 

.4,7 Mil 

T1. 

. BD139 

veneho cidla. Muze slouzit jako nej- 

R3. 

.10ki2 

D1-7. 

.1N4148 

jednodussi alarm pro strezeni urciteho 

R4. 

.56 k£2 



prostoru, vstupnich dveri apod. 

Cl. 

.47 j^F/25 V 

K1-3. 

.PSH02-VERT 


Revoluce v televizmm vysilani 


Ostry start digitalmho televizniho 
vysilani se blizi. Provazen slozitymi 
vzajemnymi pravnimi spory statmch 
instituci, ale prece. Vysledek pro di- 
vaka bude zasadni: namisto ctyr dnes- 
nich kanalu by mohl uz brzy sledovat 
dvanact programu. A behem nekolika 
let, zhruba v roce 2010, az ctyriadvacet. 

Rada pro vysilani chce v nejblizsi 
dobe udelit prvni licence. Podle pu- 
vodniho planu to chtela udelat uz be¬ 
hem rijna. "V nejblizsi dobe budeme 
projednavat moznost zahajit licencni 
rizeni," rekl vcera predseda vysilaci 
rady Petr Pospichal. 

Jaky je zajem? 

O vysilani je jiz ted’ zajem. Jako prv¬ 
ni pozadala o digitalni licenci hudebni 
televize Ocko, dosud dostupna jen na 
kabelu a satelitu. O vstupu do digital- 
mho vysilani uvazuje i MAFRA, a.s., 
vydavatel deniku MF DNES, mimo 
jine se zajima i o Ocko. 

A ve fronte se uz radi i dalsi dopo- 
sud znami zajemci - kuprikladu spo- 
lecnost Febio Fera Fenice nebo vubec 
prvni planovany tuzemsky zpravodaj- 
sky kanal Zl, spojeni kapitalu sloven- 
skych financniku ze skupiny J and T 
s know-how byvalych reporteru CT 
a Novy. Mezi jmeny tech, kdo na pro- 
jektu spolupracuji, jsou napriklad zna- 
ma valecna reporterka Petra Prochaz- 
kova ci novinarka a byvala ceska diplo- 
matka v Iraku Janina Hrebickova. 

Budou specializovane kanaly? 

Prave vznik specializovanych kana¬ 
lu, ktere dnes divak muze sledovat 
vyhradne na kabelu ci satelitu, by mel 
byt jednim ze zakladmch znaku digi- 
talniho vysilani. "Marne zajem se ucast- 
nit. Budeme hledat partnera pro spor- 
tovnesazkovy kanal, byt’ o licenci sa- 
mi usilovat nebudeme," rika mluvci 
Sazky Zdenek Zikmund. 
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Digitalizace se stane take zasadmm 
momentem ve vyvoji Ceske televize. 
Pro digitalni budoucnost planuje 
vznik dvou novych kanalu - CT 3 by 
mela byt zpravodajskym kanalem v ete- 
ru. CT 4 by se zase mela stat vzdela- 
vacim a dokumentarnim programem. 
"Kdy k tomu dojde, nezalezi na nas," 
rika analytik Ceske televize Nikola j 
Savicky. "Marne rozpracovano nekolik 
variant, ale obecne plati, ze jsme 
schopni nove dva programy postupne 
spustit behem pristiho roku," dodava. 

Kdy digitalni vysilani skutecne 
zacne, neni jiste. Rada pro vysilani se 
kvuli nemu dostala do sporu s Ceskym 
telekomunikacmm uradem i medialni 
komisi snemovny. A jen kvuli tomu se 
ted’ cely proces zdrzuje. Vsichni, kdo 
maji v Cesku neco do cineni s digita- 
lizaci, pritom tvrdi, ze po technicke 
strance neni problem "revoluci" spustit 
temef okamzite. "Vsechno je pripra- 
veno. Zjednodusene receno: technicky 
je to zhruba na urovni mobilnich tele- 
fonu," rika reditel televize Ocko Jin 
Balvin. 

Kdy to zacne a co to bude 
stat? 

Jestli vse pujde podle planu, za deset, 
mozna patnact let uz jine nez digitalni 
televizni vysilani nebude existovat. 
Pro ceske divaky ovsem nebude vie 
programu v jejich televizoru uplne za- 
darmo: naprosta vetsina z nich si bude 
muset pro prijem digitalmho signalu 
poridit zafizem s nazvem set-top-box. 

Pristroj, ktery lze zjednodusene 
prirovnat k pocitacovemu modemu, je 
na trhu uz dnes a jeho ceny se pohy- 
buji zhruba od ctyr do deviti tisic ko¬ 
run. Je vsak temer stoprocentne jiste, 
ze jeho cena pujde po rozjezdu digi¬ 
talmho programu strme dolu. 

V zapadni Evrope lze set-top-box 
poridit zhruba za padesat eur, tedy asi 
za patnact set korun. (Pro srovnani: jde 
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o dva mesicni ucty za kabelovou tele- 
vizi s kanaly HBO.) Po koupi set-top- 
boxu a jeho pfipojeni k bezne antene 
uz bude digitalni signal mozne priji- 
mat. Dosud neni jasne, zda to bude 
jedina nutna investice divaku do vetsi 
nabidky v eteru. 

Lepsf obraz i zvuk 

Zastupci statu by byli radi, kdyby di- 
vaci uz nemuseli platit zadne dalsi me¬ 
sicni poplatky (krome tech koncesio- 
narskych). Firmy, ktere chteji digitalni 
vysilani provozovat, by samozrejme 
chtely, aby divaci za vie programu pri- 
platili. 

Datum, kdy dnesni analogove vysi¬ 
lani definitivne z eteru zmizi, neni jes- 
te oficialne znamo, jiste to nebude 
pred rokem 2010. V nekterych mistech 
Evropy se uz jinak nez digitalne ani 
nevysila: prikladem muze byt napri¬ 
klad nemecky Berlin, kde bylo analo¬ 
gove vysilani pred casern vypnuto do- 
slova ze dne na den. 

Co se zmem se set-top 
boxem? 

Za sve penize divak ziska komfort, 
ktery se neomezuje jen na vetsi nabid- 
ku programu. Predevsim by se mel 
rapidne zlepsit televizni signal, ktery 
by mel v podstate vyloucit poruchy 
obrazu ci zvuku. Digitalni vysilani pri- 
nese take nabidku dalsich doprovod- 
nych sluzeb, jako je napriklad e-mail 
primo na obrazovee nebo graficky tele¬ 
text. A koneckoncu i dalsi prednosti, 
ktere nejsou spojeny jen s vysedava- 
nim pred obrazovkou. 

Jde treba o spotrebu elektricke 
energie: vysilac digitalniho vysilani 
spotrebuje jen desetinu toto co vysilac 
analogovy. Stat bude mod navic lepe 
vyuzivat sve vysilaci frekvence: 
uvolneny prostor muze vyuzit pro site 
mobilnich telefonu. 
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Obr. 1. Schema zapojenf zaznamnfku 


Moduly pro elektronicky zaznam 
zvuku rady ISD jsou jiz pomerne zna- 
me. Vetsinou jsou zapojeny jako samo- 
statne bloky s internim rizenim zaz- 
namu i prehravani. V nekterych apli- 
kacich muze byt vsak vyhodne, bude- 
- li obvod rizen po sbernici I2C. Reseni 
tohoto problemu je naznaceno v nas- 
ledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. Sber- 
nice I2C je pripojena konektorem Kl. 
Na stejnem konektoru je soucasne 
vyvedeno take napajeni celeho zari- 
zeni. Dvojice adresovacich propojek 
JP1 az JP6 urcuji poradi zarizeni na 
sbernici I2C. Pro dekodovam je po- 
uzita dvojice integrovanych prevod- 
niku PCF8574. Jejich vystupy jsou 
propojeny s adresovacimi a ridicimi 
vstupy obvodu ISD2500. Ten je dopl- 
nen pouze minimalmm poctem exter- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce spoju zaznamnfku 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju zaznamnfku (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju zaznamnfku (strana BOTTOM) 


Seznam 

soucastek 

C5-6. 

.100 /iF/10 V 



C1-2C4. 

.1 juF 

A991050 


C7. 

.100 nF 



IC1. 

.ISD2500 

R1. 

.3,3 

IC2-3. 

.PCF8574 

R2. 

. 330 



R3. 

.1 kft 

JP1-6 . 

.JUMP2 

R4. 

.10 kQ 

MCI. 

.MIC-PCB 



K2. 

.PSH02-VERT 

C3. 

.4,7 /jF/50 V 

K1. 

.PSH05-VERT 


nich soucastek pro rizeni automaticke 
urovne zaznamu. Kondenzatorovy 
mikrofon je napajen pres filtr s odpo- 
rem R3 a kondenzatorem C5. Vy- 
stupni reproduktor se pripojuje ke ko- 
nektoru K2. 


Stavba 

Elektronicky zaznamnik je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 50 x 52 mm. Rozlo- 
zeni soucastek na desce s plosnymi 


spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Obvod obsahuje pouze minimum 
extermch soucastek, takze jeho stavba 
je velmi jednoducha. Pro rizeni ovsem 
musime napsat program, obsluhujici 
ridici a signalizacm funkce obvodu 
IC1. 

Zaver 

Popsana konstrukce naznacuje moz- 
ne resent hlasoveho zaznamu pomoci 
obvodu rady ISD, rizene sbernici 
I2C. 


Bezpecnost a Microsoft 


Spolecnost Microsoft vyhlasila poli- 
tiku bezpecnosti, ktera se projevuje na- 
priklad tim, ze nektere ohlasene pro- 
dukty nabraly urcite zpozdem, prave 
z duvodu zvysovani jejich zabezpecem. 
I tak je vsak Microsoft nucen kazdy 
mesic vydavat mensi ci vetsi mnozstvi 
zaplat, ktere jsou vsak urceny predev- 
sim pro starsi produkty. Navic ruzne 
bezpecnostni agentury kazdou chvili 
vydavaji upozorneni, ze objevily dalsi 
bezpecnostni nedostatek. 

Jednim z nejnovejsich pocinu na po- 
li zabezpecem sveho software je druhy 
opravny balicek (SP2) pro operacni 
system Windows XP Microsoft prave 
tento system s SP2 povazuje za svuj nej- 
bezpecnejsi desktopovy system. Pro- 
jevilo se to jiz pri vydavani poslednich 
sad zaplat, kdy jen jedna z 22 byla ur- 
cena prave pro takto zabezpeceny system. 
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Nic vsak neni tak jednoduche. Pra¬ 
ve SP2 totiz zpusobuje to, ze nektere 
softwarove produkty tretich stran ne- 
funguji a uzivatel si tak must vybrat 
mezi nimi nebo SP2. 

Microsoft vylepsuje i dalsi sve pro¬ 
dukty, jako je balik kancelarskych pro- 
gramu Office nebo multimedialni pro- 
hlizec Windows Media Player a dalsi. 

Prave posledm zmmeny produkt je 
jednim z trnu v oku Evropske komisi. 
Ta rozhodla, ze spolecnost v nekterych 
pripadech zneuzivala sveho postaveni 
na trhu a rozhodla se ji pokutovat. 
Microsoft se nyni snazi rozhodnuti 
zvratit u soudu. 

Longhorn 

V desktopove oblasti je nejocekava- 
nejsim novym produktem novy ope- 
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racni system Longhorn, ktery ma pri- 
nest mnozstvi vylepsem. I v tomto pro- 
jektu vsak Microsoft musel slevit ze 
svych puvodmch planu a nektere 
vlastnosti novinky uvede pozdeji. 

Hardware 

I kdyz je Microsoft softwarova fir- 
ma, vstoupila i na pole hardware. Ne- 
jen, ze uplatnuje svou silu pri tvorbe 
vyrobku tretich stran, vyrabi i vlastni 
produkty. Mezi ne patri predevsim 
mysi a klavesnice, kde muze firma 
uplatnit nektere sve nove napady. 

Ty ostatne ve spolupraci s dalsimi 
partnery predstavuje na konferencich 
Win HEC. Zde byly napriklad predsta- 
veny formaty jako Tablet PC nebo mul- 
timedialni centrum domova s operac- 
nim systemem Windows Media Center. 

11 /2004 































































^7 ^7 Z7 

Mi^O©D & 


Vr7 17 


[L 


z7 


YI©M 


Cislicovy potenciometr 
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Obr. 1. Schema zapojenf cislicoveho potenciometru 


S rozvojem mikroprocesorove tech- 
niky je stale vice funkci nejruznejsich 
zarizem rizeno elektronicky. Z prak- 
tickeho hlediska je pro ovladam elek¬ 
tronicky (procesorem) rizenych funkci 
vyhodnejsi pouzit rotacni koder nez 
klasicky potenciometr. Obe soucastky 
jsou rozmerove obdobne, spolehlivost 
koderu je z dlouhodobeho hlediska 
vyssi, nebot’ nehrozi tak velke nebez- 
peci opotrebeni drahy jako u klasic- 
keho potenciometru. V nekterych pri- 
padech je vsak pouziti koderu a mikro- 
procesoru zbytecny prepych a presto 
z nejakeho duvodu potrebujeme cisli¬ 
covy vystup. Pokud se spokojime s re- 


lativne hrubym rozlisenim (10 urov- 
m), muzeme pouzit bezny potencio¬ 
metr a jednoduche zapojeni podle nas- 
ledujici konstrukce. 

Popis 

Schema zapojeni cislicoveho poten¬ 
ciometru je na obr. 1. Bezny poten¬ 
ciometr PI je pripojen na vstup klasic- 
keho budice LED typu LM3914. 
Podle vstupmho napeti, privedeneho 
z bezce potenciometru, je aktivni 
pouze jeden vystup. Vsechny vystupy 
jsou “poveseny” na kladne napajeci na¬ 
peti pres odpory 12 kohmu. Jednotlive 


vystupy dale pokracuji na vstup ob- 
vodu IC3 typu HC147. Jedna se o de- 
koder pro 10 dekadickych vstupu s BCD 
vystupem. Hradla XOR na vystupu 
generuji piny BCD signal (0000 az 
1010). Obvod je napajen z extermho 
zdroje napetim +5 V pri odberu 14 
mA. 

Stavba 

V 

Cislicovy potenciometr je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 29 x 55 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 


Seznam soucastek 
A991057 


R1-10.12 kO 

Cl.100 nF 

IC1.74HC86 

IC2.LM3914 

IC3.74HC147 

PI .P16M/1 kO 

K1.PSH06-VERT 



55.0 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce cislicoveho potenciometru 


11 /2004 


(jCCifUjtJehA^A itaimbb 


23 
































































































































































































































Obr. 3. Obrazec desky spoju potenciometru (strana TOP) Obr. 4. Obrazec desky spoju potenciometru (strana BOTTOM) 


Zapojem je velmi jednoduche a stav- 
ba nevyzaduje zadne velke zkusenosti. 
Po osazeni a kontrole desky pfipojime 
napajeci napeti a vyzkousime funkci 
obvodu. 


Zaver 

Popsany elektronicky potenciometr 
ma vyhodu v jednoduchem reseni bez 
nutnosti pouzivat mikroprocesor. Ne- 


vyhodou je relativne hrube rozdelem 
stupnice potenciometru. Jsou ale apli- 
kace, v nichz takto resena stupnice 
vystaci. 


Budoucnost path laseru, tvrdi Logitech 


Bez pocitacove mysi uz si dnes dove- 
de predstavit praci s pocitacem malo- 
kdo. Pocitacove mysi pritom provazi 
pocitacoveho uzivatele uz docela dlou- 
ho a maji za sebou pomerne bourlivy 
vyvoj, ktery zacal na pocatku sedesa- 
tych letech v laboratorich Stanford- 
skeho vyzkumneho institutu. Puvodni 
mys, ktera vznikla v roce 1963 a kterou 
navrhl Douglas Egelbart, se soucas- 
nym mysim podobala velice vzdalene. 
Mela podobu obycejne drevene kostky 
s jedinym cervenym tlacitkem a do- 
konce nemela ani kulicku. 

Od te doby technologie notne po- 
krocila. Na prvni mys, tak jak ji zname 
dnes, jsme si vsak museli pockat bez- 
mala dvacet let az do roku 1982, kdy 
tehdy zacmajici spolecnost Logitech 
predstavila predstavila prvni kulicko- 
vou mys. Toto reseni ma vsak nekolik 
zasadmch nevyhod. Velice snadno se 
zanasi a jeji presnost neni take nejlepsi. 

Dalsim vyvojovym stupnem, ktery 
odstranil nectnosti kulickovych mysi, 
jsou opticke mysi. Kulicka byla na- 
hrazena optickym snimacem a svitici 
diodou. Diky tomu, ze senzor snima 
1500krat za sekundu, bylo dosazeno 
vyrazne vyssi presnosti proti starsimu 
typu. Navic odpadlo i neprijemne cis- 
teni, protoze mys neobsahuje zadne 
pohyblive snimaci soucastky, nemuze 
se tak zanaset. Ani toto reseni se vsak 
neukazalo jako dokonale. 

Opticke mysi se nedokazi vyporadat 
s nekterymi mene obvyklymi povrchy. 
Nejvetsi problemy jim delaji prede- 
vsim ty leskle a cervene. Z tohoto du- 
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vodu nahradila spolecnost Logitech 
diodu laserem a predstavila tak prvni 
laserovou mys na svete s oznacemm 
MX1000. Dnes vam prinasime jeji re- 
cenzi. 

Vzhled a vybavem 

Laserova mys Logitech MX 1000 je 
pomerne robustni, ale na druhou 
stranu ma velice dobre zpracovanou 
ergonomii, coz ocenite predevsim pri 
dlouhe praci. Co se tyce barevnosti, 
MX1000 je pomerne strizlivy v kom- 
binaci cerne a tmave zelene, kterou 
ozvlastnuje protazeny uzky stribrny 
ramecek kolem kolecka a stribrnych 
tlacitek pro posun nahoru a dolu. 

Z ramecku vycnivaji dva vybezky, 
ktere opticky mys rozdeluji na dve po- 
loviny. Pod mm naleznete logo Logi- 
techu a uplne dole je umisten maly 
stribrny stitek s napisem MX LASER. 
Dalsim zajimavym prvkem je tristup- 
hovy ukazatel stavu baterii, ktery je na 
levem boku mysi. 

Rovnez zde naleznete prohlubeh se 
tfemi tlacitky, jejiz spodni okraj pos- 
kytuje dostatecnou oporu pro palec. 
Rovnez musime pochvalit provedeni 
bocnich tlacitek, u nichz se nam pro¬ 
ti starsim mysim nestalo, ze bychom 
je pri praci nechtene stiskli. Vytku na- 
opak zaslouzi predni prostredm tla- 
citko, pri jehoz stisknuti se muze stat, 
ze zmacknete i kolecko. 

Na spodni strane mysi vas na prvni 
pohled zaujme stribrny krouzek, jimz 
prochazi laserove svetlo. Mysi vyuziva 

rj^inne 


leserovou technologii Agilent, ktera 
pracuje s kratkou vlnovou delkou. Sve¬ 
tlo, ktere neni pouhym okem videt 
a ktere neni zdravi skodlive, se, podob- 
ne jako u optickych mysi, odrazi od 
povrchu zpet do cidla, ktere pote pre- 
nese udaje o pohybu do pocitace. Za 
sekundu dokaze cidlo zpracovat 5,8 
megapixels detailu. Mimo to naleznete 
na spodni strane mysi vypinac a tla- 
citko reset a dale na spodnim okraji 
dva medene kontakty, pres ktere se 
mys nabiji. 

Celkem je mys vybavena deseti tla- 
citky, pro jejich pine ovladam si ov- 
sem musite nainstalovat dodavany soft¬ 
ware. K beznemu pouziti ovsem staci 
pripojit prijimac, ktery je zaroven na- 
bijeckou do USB portu a muzete rov- 
nou pracovat. V tomto pripade ovsem 
funguji pouze prave a leve tlacitko, 
kolecko a tlacitka pro posun nahoru 
a dolu. 

Pokracovdni na strane 27. 

11 /2004 


























































Cislicovy otackomer pro motorova vozidla 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce rfdicf casti otackomeru 


Digitalni technika vladne svetem 
a tak se dnes muzeme s cislicovymi 
ukazateli setkat i tarn, kde dosud takr- 
ka jednoznacne prevlada technika 
analogova. Jednou z typickych oblasti 
je indikace otacek motoru u automo- 
bilu - i kdyz je na uvazem kazdeho, zda 
preferuje presnejsi digitalni zobrazem 
otacek nebo prehlednejsi analogove. 
V nasledujici konstrukci je popsan jed- 
noduchy digitalni otackomer, pouzi- 
telny pro ctyr, sesti i osmivalcove mo- 
tory. 

Popis 

Schema zapojem ridici casti otac¬ 
komeru je na obr. 1. Signal z preru- 
sovace nebo jineho snimace otacek je 
priveden na konektor K2. Tranzistor 
T1 tvaruje vstupni signal pro dalsi 
zpracovani. Ten je priveden na dvojici 
monostabilmch multivibratoru IC3A 
a IC3B. Vystup obvodu IC3B je pri- 
veden na odporovou sit’s propojkami 
JP1 az JP3. Propojkami volime pocet 
valcu mereneho motoru. JP1 je pro 
ctyrvalec, JP2 pro sestivalec a JP3 pro 
osmivalec. Vysledne napeti z odporo- 


Obr. 1. Schema zapojenf rfdicf casti 
otackomeru 


Seznam 

soucastek 

A991058 

R1, R6, R8.. 

.10 kQ 

R4, R3. 

. 22 kQ 

R2. 

.8,2 kQ 

R7. 

.100 kQ 

R5. 

. 470 Q. 

R9-15. 

.1 MQ 

C5. 

.1 jjF/50 V 

Cl. 

. 270 nF 

C2. 

.47 nF 

C3-4. 

.100 nF 

IC1. 

.CA3162 

IC2. 

.CA3161 

IC3. 

.74HC221 

T1. 

. BC557 

D1. 

.1N4148 

PI. 

.PT/50 k Q. 

P2-3. 

.PT/lOk a 

K2. 

.PSH02-VERT 

JP1-3. 

.JUMP2 

K1. 

.MLW14 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju (strana BOTTOM) 


veho delice je privedeno na vs tup A/D 
prevodmku IC1. Ten ma BCD vystup 
spolecny pro vsechny cislice a soucas- 
ne integrovany multiplexer pro jed- 
notlive cislice. Druhy obvod IC2 je 
budic sedmisegmentovych zobrazo- 
vacu se vstupem BCD. Vystupy jsou 
vyvedeny na ctrnactipinovy konektor 
MLW14. Ten slouzi pro pripojem dis- 
pleje s LED zobrazovaci. 


Schema zapojeni displeje je na obr. 5. 
Za propojovacim konektorem K1 jsou 
pres trojici spinacich tranzistoru T1 
az T3 paralelne zapojeny tri sedmiseg- 
mentove cislicovky. Posledni ctvrta je 
odpory R1 az R3 nastavena na nulu. 
Zkratovaci propojkou JP1 se voli de- 
setinna tecka za prvni cislici. Displej 
tak zobrazuje otacky bud’ v tisicich/mi- 
nutu nebo v jednotkach/minutu. 


Stavba 

Ridici jednotka je zhotovena na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 38 x 74 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Zo- 
brazovac je zhotoven na dvoustranne 



Obr. 5. Schema zapojeni displeje 



Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce displeje 


Seznam soucastek 
A991064 


R1-3 . 330 Q 

R4.150 Q 

T1 -3.BC558 

LD1-4.LED-7SEG-14MM 

JP1.JUMP2 

K1.MLW14 
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Obr. 7. Obrazec desky spoju displeje (strana TOP) 


Obr 8. Obrazec desky spoju displeje (strana BOTTOM) 


desce s plosnymi spoji o rozmerech 31 
x 82 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 6, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 7, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 8. Po kontrole obou 
desek zapojime propojovaci kabel, 
pfipojime napajem a snimac otacek. 
Trimrem PI vynulujeme displej otac- 
komeru, trimrem P2 a P3 nastavime 


rozsah otackomeru podle skutecnych 
otacek. Pro kalibraci muzeme pouzit 
napriklad profesionalne vyrabeny 
stroboskopicky otackomer, citac nebo 

•• / V v • 11 

jine mendlo. 

Zaver 

Otackomer je diky pouziti integro- 
vanych obvodu pomerne jednoduchy, 


takze stavbu zvladnou i mene zkuseni 
elektronici. Otackomer samozrejme 
muzeme pouzit i pro jine aplikace, nez 
jsou motorova vozidla. Zarizem mu¬ 
zeme vestavet primo do vozu, nebo ho 
pouzivat jako staticke napriklad v dil- 
ne pri opravach. 


Pokracovam ze strany 24. 

Li-Ion baterie, ktera je napevno 
zabudovana uvnitr mysi, by mela vy- 
drzet zhruba tri nedele. My jsme s my¬ 
si intenzivne pracovali vice nez tyden 
a stale sviti dva ctverecky, takze by 
tento udaj mel odpovidat skutecnosti. 
Nabijeni mysi potom trva zhruba tri 
az ctyri hodiny. 

Nabijecka je umistena v prijimaci, 
ktery vyuziva pro prenos dat bezdra- 
tovou technologii Fast FR. Prijimac 
je prakticky identicky s prijimaci 
dalsich firemnich mysi, jako je na- 
priklad Cordeles Click! Problemem je 
vsak rozdilne napeti, ktere je u modelu 
MX1000 vyssi. Pokud pouzijete zdroj 
s nizsim napeti, mys se nikdy nenabije 
naplno a ani prilis dlouho nevydrzi 
v provozu. 

Prace s mysi 

Po pripojeni a zapnuti mysi nas mile 
prekvapila citlivost mysi, jejiz narust 
proti klasicke mysi vice nez znatelny. 
Dokonce natolik, ze jsme si v nasta- 
veni museli snizit rychlost odezvy, nez 
jsme si zvykli. Podle technickych para- 
metru by mela byt MX 1000 az 20krat 
citlivejsi nez klasicke opticke mysi. 
Behem vice nez tydenniho intenziv- 
niho testovani jsme, az na male vytky 
u jiz zminovaneho predniho tlacitka, 
nemeli vaznejsi vyhrady k ergonomii. 
U nekterych mysi vas muze bolet pri 
dlouhodobem pouzivani zapesti nebo 
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muzete dostat krec do prstu, ale 
s MX1000 se nam nic takoveho nesta- 
lo ani jednou. 

Nejvice nas ovsem pri praci s mysi 
zajimalo, co je pravdy na tom, ze si po- 
radi s terner jakymkoli povrchem. 
Otestovali jsme ji na klasickych povr- 
sich jako je deska stolu, podlozka pod 
mys, leskla obalka casopisu a ani v jed- 
nom pripade mys nezavahala. Navic si 
hrave poradila i se sklenenou deskou 
na psacim stole, pred niz jiz opticke 
mysi kapituluji. Rozhodli jsme se ji ani 
v nejmensim nesetrit a vyzkouset 
i nektere netradicni povrchy. 

Postupne jsme ji predhodili koberec, 
kus plechu, plastikovy talir, zaclony, 
svetr a dokonce i lidske telo. Ve vsech 
pripadech jsme odchazili porazeni 
a zdalo se, neni nic s cim by si laser 
neporadil. Nakonec se nam ji vsak pre- 
ce jen podarilo nachytat na svestkach. 
Pri testu na obrazovce monitoru se 
kurzor terner nehnul a pri zkousce na 
okenni tabuli selhala na pine care. Tato 
selhani ji vsak muzeme s klidnym srd- 




cem odpustit, protoze kdo z nas pouzi- 
va jako podlozku pod mys obrazovku 
monitoru nebo okenni tabulku. 

Hodnocem 

Laserova mys Logitech MX 1000 je 
po vsech strankach terner dokonala 
mys. Nejen, ze ma vynikajici ergono¬ 
mii a velke mnozstvi tlacitek, ktere si 
muzete nakonfigurovat k obrazu sve- 
mu, ale nova technologie vyrazne zpres- 
iiuje praci s mysi a poradi si skoro 
s kazdym povrchem. Otazkou je nako- 
lik to bezny uzivatel vyuzije a hlavne 
nakolik se mu to vyplati. Prece jen ce- 
na mysi neni nejmensi. V interneto- 
vem obchode Logitechu ji muzete za- 
koupit za 2432 Kc. Spise ji tedy vyuziji 
profesionalove a dalsi uzivatele, kteri 
vyzaduji extremni presnost na libo- 
volnem povrchu, jako jsou architekti 
a grafici, ale take hraci pocitacovych 
her. 
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Spinany stabilizator 



Obr 1. Schema zapojenf stabilizatoru 


Pri reseni napajecich zdroju s regu- 
lovanym vystupem se nejcasteji po- 
uzivaji monoliticke stabilizator rady 
78xx nebo 79xx, pripadne jejich alter- 
nativy pro vetsi proudove zatizeni 
s nebo mensim napetovym ubytkem. 
Pri vetsich rozdilech mezi vstupnim 
a vystupnim napetim vykazuji linearni 
stabilizatory znacnou vykonovou ztra- 
tu a vyrazne nizsi ucinnost. Mnohem 
vyhodnejsi jsou proto stabilizatory spi- 
nane. Dodavaji se jak v provedem s pev- 
nym vystupnim napetim, tak i s nas- 
tavitelnym vystupem. Typickym pred- 


Seznam soucastek 
A991060 


R1.1 kfl 

Cl-5 . 470 jl/F/63 V 

IC1.LM2576 

D1.B250C4000 

D2.1N5822 

LI.100 /iH 

PI.PT6-H/22 

K1-2.ARK210/2 


stavitelem je napriklad rada LM7576 
od firmy National Semiconductor. Jed- 
na se o step-down napetovy regulator 
s maximalmm vystupnim proudem 3 A. 

Provedem s nastavitelnym vystu¬ 
pem je vhodne pro rozsah napeti od 
1,23 V do 37 V, verze HV dokonce do 
57 V. Napajeci napeti je maximalne 40 
V (60 V pro verzi HV). 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. Ko- 
nektor K1 slouzi pro pripojem strida- 
veho napeti (sekundarniho napeti na- 
pajeciho transformatoru). Za diodo- 
vym mustkem je trojice filtracmch 
kondenzatoru 470 ^uF/63 V. Usmerne- 
ne a filtrovane napeti je privedeno na 
vstup regulatoru IC1. Ne jeho vystupu 
je zapojena dioda D1 a filtracni civka 
LI. Ta je navinuta na feritovem toro- 
idnim jaderku a ma indukcnost 100 ^iH. 
Vystupm napeti je filtrovano dvojici 
kondenzatoru 470 jixF/63 V. Provedeni 
s nastavitelnym vystupnim napetim 
pouziva odporovy delic Pl/Rl. Napeti 
z delice se privadi na ridici vstup regu¬ 
latoru (vyvod 4). Vystupm napeti je vy- 
vedeno na konektor K2. 


Stavba 

Spinany stabilizator je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 44 x 56 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo¬ 
jem obsahuje mimo regulator mini¬ 
mum extermch soucastek, takze stav- 
bu bez problemu zvladne i zacmajici 
elektronik. 

Zaver 

Popsany stabilizator je mimo vyssi 
proudovy rozsah proti "klasickym" li- 
nearnim regulatorum rady 78XX vy- 
hodny take vyssi ucinnosti zejmena pri 
vetsim rozdilu mezi vstupnim a vy¬ 
stupnim napetim. To je vyhodne zej¬ 
mena pri bateriovem napajem, kdy se 
vyrazne prodluzuje provozni doba na 
jedno nabiti. Z energetickeho hlediska 
je tez vyhodne pouzit spinany stabi¬ 
lizator jako predregulator pro nasle- 
dujici linearni regulator s lepsim po- 
tlacenim zvlneni vystupniho napeti. 







Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce stabilizatoru 


Obr 3. Obrazec desky spoju stabilizatoru 
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MP3 discman ma barevny displej a prehrava filmy v DivX 



Po multimedialmm harddiskovem 
jukeboxu PMP 140, prichazi iRiver 
s MP3 discmanem s podobnymi vlast- 
nostmi. Pristroj sice logicky nema 
USB port, ani USB-On-the-go pro 
stahovam dat z jineho zarizem, ale 
nabizi stejne jako PMP jukebox pre- 
hravani filmu a prohlfzem fotografii 
na vestavenem displeji. 

Prvni co nas zaujalo a cim discman 
prekonava sveho harddiskoveho sou- 
putmka, je vydrz intermho akumula- 
toru (typ Li-ion). Podle udaju vyrobce 
by se vam hudba ze sluchatek mela 
linout nepretrzite 25 hodin. Sledovat 
filmy na vestavenem, barevnem, dvou- 
palcovem TFT displeji pak budete 
moci celych sest hodin (opet udaj od 
vyrobce). Nabijem by pritom nemelo 
trvat dele nez tri a pul hodiny. Podle 
nasich zkusenosti se znackou iRiver, 
by se uvedene hodnoty nemely o mno- 
ho lisit od skutecnosti. Prehravac lze 
samozrejme pres adapter (5 V) pripojit 
k siti a setrit tak baterie. Rozmery (134 
x 145,8 x 23,4 mm, 277 g) se radi mezi 
ty hubenejsi a to i presto, ze toho umi 
daleko vie nez obycejny discman. 

Nakrmte ho jakymkoliv 
cedeckem 

Discman si poradi jak s malymi 
(8 cm), tak normalmmi cedecky, at’ uz 
je vypalite jako Packet write, ISO 9600, 
Joliet, Romeo nebo Multi-Session. 
Pristroj samozrejme prehrava i audio 
CD a navic zobrazuje i CD-Text. Nez- 
namou pro nej neni ani Enhanced na- 
bo Mixed CD. 


Z kompresmeh audio formatu prec- 
te MPEG 1/2/2,5 Layer 3 (MP3), 
WMA a ASF(audio). Bitrate se techto 
formatu musi pohybovat v rozmezi 
8 - 320 kbps. Z nejakych duvodu, ktere 
zna asi jenom iRiver, neni opet ohla- 
sena podpora formatu OGG. Uvidime, 
snad se ji dockame s novym firmwa¬ 
re alespon tak, jak tomu bylo u pre- 
deslych iMP disemanu. Informace 
z ID3 tagu umi iMP 1100 nacitat z ver- 
zi 1/2.2.0/2.3.0. Otazkou zustava, zda 
dokaze zobrazit i jine udaje nez pouze 
nazev skladby a alba a jmeno inter- 
preta. Podpora cestina je u iRiveru sa- 
mozrejmosti. 

Ochranu proti otresum zajisti an¬ 
tishock s kapacitou 256 MB. 

Pust’te si film s ceskymi titulky 

Filmy lze sledovat na vestavenem 
displeji, nebo si je pres TV-out vystup 
promitat na obrazovku televize 
(NTSC/PAL). Podporovany jsou for- 
maty AVI a ASF zakomprimovane 
v DivX nebo Xvid. Aby byl simek disc¬ 
manem prehratelny, musi byt dodrzen 
urcity audio a video bitrate (ruzny po¬ 
dle kodeku) a smmkovaci frekvence (fps). 

Pro vsechny kodeky plati maximalni 
snimkovaci frekvence 30 fps. 

iRiver podporuje titulky ve formatu 
SMI. Podle zkusenosti s titulky u juke¬ 
boxu PMP je pravdepodobne, ze ces¬ 
tina nebude ani v disemanu delat pro- 
blemy. 

Pokud film technicky neodpovida 
pozadavkum uvedenym v tabulce, bu- 
de mozne jej pomoci jednoducheho 
prilozeneho software (iRiver Media 
Converter) prekonvertovat na potreb- 
ny bitrate. Bude-li program totozny se 
softwarem prilozenym k PMP 140, 
neni nutne se obavat slozitosti. Cela 
operace sestava vseho vsudy ze tri az 
ctyr jednoduchych kroku (vyber filmu 
ke konverzi, zvoleni vysledneho bi¬ 
trate a umistem prekonvertovaneho 
filmu). Neprijemnym faktem pak zus¬ 
tava pouze cas (1 - 3 hodiny), ktery nad 
konverzi stravite. 



Prohlednete si sve fotografie 

Snimky musi byt ulozeny ve forma- 
tech JPG (non progressive) nebo 
BMP (mono, 4/8/24Bit). Maximalni 
rozlisem u JPG je 3100 x 2100 pixelu, 
u BMP pouze 800 x 600 obrazovych 
bodu. Primo v disemanu bude mozne 
snimky zvetsovat a otacet. 

Koupif? A kde? 

Zatim se discman IMP 1100 u nas 
neprodava, ale diky spolecnosti Fast 
CR, a.s. se jiste brzy dostane i k nam. 
Cena by, alespon podle udaju vyrobce, 
mela byt zhruba dvojnasobna oproti 
disemanu iMP 550 tj. necelych 10000 
Kc. Na presnou castku si vsak budeme 
muset pockat az do doby, kdy se u nas 
discman zacne skutecne prodavat. 



kodek 

maximalni video bitrate 

maximalni audio bitrate 

maximalni rozlisem 

DivX 5.x, Xvid 

2 Mbps 

8 kbps - 192 kbps 

720 x 480 

DivX 4.0 

2 Mbps 

8 kbps - 192 kbps 

640 x 480 

DivX 3.11 

800 kbps 

8 kbps - 192 kbps 

352 x 240 
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Legendarm prijfmace E10L, El OKI 


Pametmci jiste privitaji moznost os- 
vezit si po letech vzpominky na zari- 
zem, v povalecnych letech tvorici hlav- 
m vybavem radioklubu i domacich 
hamshacku. Byly to prijimace mezi 
amatery duverne zname jako ELIO 
(„elina“), EK10 („ekarna“) a SK10 
(„eskarna“). (Jejich oficialm oznacem 
je ponekud odlisne a bude pouzivano 
v dalsim textu.) Dlouhovlnne vysilace 
S10L se vetsinou upravovaly pro pro- 
voz na 160 m a nebyly tolik rozsireny 
jako kratkovlnne SI OKI. E10L dodnes 
nekterym radioamaterum slouzi jako 
„mezifrekvencm prijimac u s pomerne 
dobrou selektivitou, na ktery je mozne 
poslouchat i SSB signaly. Jen ojedinele 
se u nas mezi radioamatery vyskytlo 
zarizeni s oznacemm E10K3 ci S10K3, 
ktere se obvykle vyuzivalo pro pasmo 
7 MHz. ( Pozn . QX: Oznaceni El OKI 
je v originalm dokumentaci, kterou mam 
k dispozici, s rozsahem 3 az 6 MHz. 
Podle povalecneho CQ-DL vsak udaj- 
ne existovaly tyto verze: El OK s 9 elek- 
tronkami pro 3-6 MHz, El OKI s 9 elek- 
tronkami pro 5,2-10 MHz, E10K2 s 11 


elektronkami pro 6-12 MHz, E10K3 
s 9 elektronkami pro 5,9-18 MHz, E10K4 
s 11 elektronkami pro 12-24 MHz. Po- 
sledni typ ma byt nejvzacnejsi.) 

Nemecke letectvo pred valkou po- 
uzivalo soupravu FuGIIIaU, u ktere 
byl vykon vysilace jen 15-20 W. Jenze 
letadla zacala letat rychleji, do vetsich 
vzdalenosti a ve vetsich vyskach - pro¬ 
to k novym strojum bylo treba zkon- 


struovat nove komunikacni a navigac- 
ni prostredky. Soupravou FuG X se to 
podarilo vyborne. 

Vykon vysilace byl az 70 W a v te 
dobe moderni a pri srovnani s ode- 
vzdavanym vykonem i rozmerove men- 
si vysilaci elektronky se take spokojily 
s nizsim (800 V) anodovym napetim. 

Souprava FuG X se skladala ze dvou 
prijimacu - dlouhovlnneho (Lang) E10L 


ftmDfdnaer ..fiana" F. 10 1 05-mmtinrter F 10K 



Obr. 1. Prednf panely prijimacu E10L a El OK 


0 0 □ Q EE1 
□ El 0 E 0 


Aufdie Messer an der Ruckseite 
des Gerates gesehen 


( 


® © ® © o 


s " © ® © © © 


Auf die MeObuchsen 
»n der Fro ntseite ijesehen 



© ©1 


Auf die Bach sen am 
Unterteil gesehen 


FuG. X KiL Langwellen-Empfanger E.10L 

Erw«{tsrt»s grvfwltotxliaMU Schahbild 



Obr. 2. Schema zapojenf prijfmace E10L 
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Obr. 3, 4, 5. Usporadanf soucastek v prijimaci pri pohledu shora, zleva a zprava 


a kratkovlnneho (Kurz) El OKI, ktere 
prekryvaly rozsah 300-600 kHz a 3-6 
MHz, a jim odpovidajicich dvou vy- 
silacu - S10L a SI OK se stejnymi kmi- 
toctovymi rozsahy. V letadlech na pra- 
covisti telegrafisty byly umisteny tak, 
ze nad pracovm plochou byl vlevo 
dlouhovlnny, vpravo kratkovlnny pr i- 
jimac, nad nimi odpovidajici vysilace 
a jeste vyse pak vlevo prepmaci skfin- 
ka SchK13 a vpravo obsluzna skfihka 
FBG3 (Fernbedienunggerat). Jejim 
prostrednictvim bylo mozne volit druh 
provozu, prizpusobovat antenu, ovla- 
dat motor k navijeci zavesne anteny 
atp. Mimo jiz vyjmenovane patrilo 
k souprave jeste dalsich 16 doplnku 
(antenni ladici cleny, napetove zdroje, 
jistici prvky, telegrafm kite, telefonm 
doplnek atd. Nas vsak zajimaji prede- 
vsim prijimace a vysilace - podivejme 
se proto blize na jejich konstrukei. 
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Elektricke resem prijimacu 

Jednou z vybornych a realizovanych 
myslenek konstrukteru bylo zkonstru- 
ovat co nejvice prvku „jednotne u . Pro¬ 
to oba prijimace byly totozne vzhle- 
dove, vahove a rozmerove a az na jeden 
detail i elektrickym zapojemm. Do- 
konce i oznaceni soucastek je zcela to¬ 
tozne. Odlisnost byla pouze v zapojem 
elektronky zaznejoveho oscilatoru. Za- 
timco prijimac E10L ma moznost pre- 
pinat BFO pro prijem signalu z „nulo- 
veho“ zazneje na -1000 Hz a +1000 Hz 
a elektronka BFO je zapojena jako 
trioda (chybi delic W31/W37 k napa- 
jeni 2. mrizky a jeji vf blokovaci kon- 
denzator C37), u E10K1 je pouze moz¬ 
nost vypnuti celeho zaznejoveho osci¬ 
latoru vypmacem v privodu kladneho 
napeti k rezistorum W30/W31, aby byl 
umoznen prijem AM signalu. 
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Ve schematu (obr. 2) se zorientujeme 
snadno - prijimac obsahuje vf zesilo- 
vac, smesovac, oscilator, dva mf zesi- 
lovace, detektor, zaznejovy oscilator 
a nf zesilovac. Mf kmitocet je 160 kHz 
(u El OKI 1,6 MHz). Vsech osm pouzi- 
tych elektronek je „univerzalmho u 
typu RV12P2000 (jen pro zajimavost: 
vyrabela se po valce v nekolika zemich 
NDR pocmaje - nejdele v Cine, kde 
byla jejich vyroba ukoncena teprve 
v roce 1990). Zhavici vlakna elektro¬ 
nek jsou vzdy po dvou zapojena do 
serie a napajena z palubni site, ale kon- 
strukteri propojili a vyvedli i jejich 
„stred u , takze je mozne prijimac napa- 
jet i napetim 12,6 V. 

Konstrukteri museli velmi dbat na 
stabilitu kmitoctu - zadani bylo tvrde, 
podobne jako byly tvrde podminky, za 
kterych musely pristroje pracovat (coz 
plati nejen pro tuto soupravu, ale i pro 
radu dalsich pristroju - nezapomehte, 
ze se pouzivaly jak v treskutych rus- 
kych zimach na severu, ev. v nevyhri- 
vanych letadlech, ktera navic menila 
vysku, tak na saharske pousti). Pri 
zmenach teploty od -50 °C do +50 °C 
a pri zmenach napeti palubni site od 
22 do 29 V (kmitocet 250 Hz) byla 
kmitoctova zmena mensi jak ±3,2x 10" 4 
z hodnoty nastaveneho kmitoctu, tak¬ 
ze napr. u E10L pri naladem na 400 
Hz byla povolena zmena zazneje 
o ±128 Hz. Jen jako zajimavost uva- 
dim, ze jsem svou starickou E10L (vy- 
roba 1941), ktera asi 20 let odpocivala 
a lehce korodovala na pude, zapojil 
a na krystal 452 kHz „sedela“ stupnice 
dodnes presne. Citlivost prijimace je 
vynikajici: 4 pN pro vystupni napeti 
na sluchatkach 4000 Q 10 V, coz od- 
povida signalu S7, a take koncova elek¬ 
tronka je zapojena jako trioda. 

(Pokracovdni) 
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Stavebnice transceiveru Elecraft K2 



Obr. 8. Vnitrnf usporadani transceiveru 


Obr. 9. Z konstrukcnfho manualu (vpravo) 


A 


PA transistors Q7 and Q8 (2SC1969) must be installed on 
the bottom of the PC board, with their metal tabs facing away from 
the board, as explained in the following steps. Locate the 
component outlines on the bottom of the board before proceeding. 


□ Prepare the leads of Q7 as shown in Figure 6-31. Bend the 
leads upward, away from the tab —the opposite of the way you bent 
the leads of Q6. Form the leads using the shaft of a small 
screwdriver to create gradual bends. Do not install Q7 yet. 



Figure 6-31 

□ Insert a 4-40 x 1/2" (12.7 mm) screw through the PC board 
hole for Q7’s tab (sec Figure 6-31). Then slip the hardware listed 
below onto this mounting screw from the bottom side. (The 
shoulder washer can be found with the MISCELLANEOUS 
components.) 


(Dokonceni) 

Prevazna vetsina konstrukteru doka- 
ze cely transceiver postavit za 30 az 50 
hodin. Nejpracnejsi je samozrejme na- 
vinuti toroidmeh civek. Osazeni desek 
s plosnymi spoji je pomerne snadne 
diky jejich profesionalmmu navrhu, 
prokovenym otvorum, nepajive masce 
a potisku. Pouzity material je velmi 
kvalitm, takze nedochazi k odtrzem 
pajecich plosek ci jinym obvyklym 
problemum. 

Mechanicke dily jsou kompletne 
zpracovane a hotove, neni tedy treba 
cokoli vyrabet. Ani podle vzhledu ci 
povrehove upravy neni mozne poznat, 
ze se jedna o domaci konstrukei zho- 
tovenou ze stavebnice. Cely transceiver 
pusobi velmi pnznivym estetickym 
dojmem (obr. 8). 

Soucasti stavebnice je velmi podrob- 
ny, do nejmensiho detailu propraco- 
vany konstrukeni manual, ktery popi- 
suje krok za krokem stavbu celeho 
zarizeni (obr. 9). Kazda polozka, tj. za- 
pajeni jedne soucastky ci montaz jed- 
noho prvku je vyznacena zvlast’s moz- 
nosti zaskrtnuti, je-li ukon hotovy 
a zkontrolovany. U mnoha soucastek 
je uvedeno jejich vyobrazem veetne 
zpusobu montaze. 

Soucastky jsou predtridene a balene 
zvlast’ pro kazdy konstrukeni celek. 
Samozrejmosti jsou i identifikacm po- 
mucky soucastek - popis barevneho 
znaceni rezistoru, kodove oznaceni 
kondenzatoru, barevne znaceni toroid¬ 
meh jader apod. U soucastek, kde je 
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mozna zamena (napr. u toroidnich ja¬ 
der), je vyrazne upozorneni s navodem, 
jak s jistotou urcit spravnou soucastku. 

K nastaveni neni potreba zadnych 
specialnich mericich pristroju. Staci 
pouze digitalni voltmetr, pri slad’ovani 
se pouziva citac, ktery je jiz k dispozici, 
nebot’ je soucasti transceiveru. Dalsi 
pomuckou je vf sonda, ktera je soucasti 
stavebnice. 

Manual obsahuje i podrobny popis 
moznych zavad a jejich odstranem. 
Mimoto jsou k dispozici i internetove 
stranky http://www.elecraft.com , kde 
lze najit neuveritelne mnozstvi dalsich 
doprovodnych popisu, vse samozrejme 
velmi prehledne setridene. Elecraft 
zridil rovnez diskusni forum, kde se 
muzete zeptat nejmene 2000 konstruk¬ 
teru, kteri maji se stavebnici velke zku- 
senosti. Muzete si rovnez za prijatel- 
nou cenu objednat hotove navinute 
civky. Kdo se neciti na stavbu transcei¬ 
veru, muze si objednat jeho stavbu 
u nekolika desitek zkusenych konstruk¬ 
teru, z nichz vetsina vam transceiver 
postavi zdarma (!), vetsinou vymenou 
stavebnice za hotovy a vyzkouseny 
transceiver. Samozrejmosti je i bezplat- 
na pomoc starsim ci postizenym za- 
jemeum o K2. Ptat se muzete rovnez 
primo autoru stavebnice (WA6HHQ 
a N6KR), jim take muzete predkladat 
navrhy na zlepseni konstrukce. Pokud 
takovy navrh projde vsemi naroenymi 
testy, stava se soucasti dalsi verze. Stej- 
ne tak je zlepsovan i manual. Majitele 
starsich verzi transceiveru K2 se ne- 
musi obavat zastaravani sve konstruk- 
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ce - pokud inovace na novejsi verzi 
vyzaduje dalsi soucastky nebo novy 
modul, lze ho objednat za minimalm 
cenu. 

I kdyz autori upozornuji, ze staveb¬ 
nice neni vhodna pro naproste zaca- 
tecniky (jim je doporucovana staveb¬ 
nice jednodussiho a mensiho transcei¬ 
veru Kl), nemusi se prumerny radio- 
amater stavby obavat. 

Zaver 

Urcitym problemem muze byt dos- 
tupnost stavebnice a jeji cena. K2 neni 
sice nutne objednavat primo v Kalifor- 
nii, je mozne ho koupit napr. v Ber¬ 
ime, avsak problemem je cena - za- 
kladni transceiver, jehoz cena je 599 
USD, prijde na 908 Euro. Stolni tran¬ 
sceiver, vybavemm srovnatelny napr. 
s TS-850S, tak prijde na priblizne 1100 
USD a po prepoctu (tab. 4 na nasle- 
dujici strane) by byl cenove mene vy- 
hodny, nez napr. IC-706 nebo Alinco 
DX-77. U nekterych nasich prodejeu 
vyjde po prepoctu 1 USD az na 70 Kc, 
je tedy otazkou, zdali se u nas najde 
prodejee, ochotny nabidnout staveb¬ 
nici za prijatelnou cenu (viz tab. 4) 

Hodnota stavebnice vsak neni jen 
v hotovem vysledku, ale predevsim 
v tom, co se behem stavby muze zaci- 
najici radioamater naucit. Proto je sta¬ 
vebnice transceiveru K2 nametem 
k uvaham tern, kteri se zabyvaji vycho- 
vou mladych radioamateru. 

RR 
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Zkuste si postavit antenu C-pol 



Obr. 5. Prubeh CSV, znazorneny v pravouhlych souradnicich 



(Dokonceni) 

Jako namet k experimentovam bude 
vhodne zabyvat se umistemm napaje- 
ciho bodu; cim blize stredu bude, tim 
mene problemu bude s napajemm, ba- 
lunem apod. KF2YN rovnez upozor- 
nuje na moznost, ze se nepodari do- 
sahnout impedance 50 £2, ale impedan¬ 
ce v bode napajem muze klesnout az 
na 25 £2. Analyza modelu anteny zho¬ 
tovene z trubek to skutecne potvrzuje. 
Velmi zajimave je porovnam chovani 
anteny zhotovene z dratu a anteny se 
stejnymi rozmery, zhotovene z trubek. 
Srovnam ukazuje, ze se znacne snizuje 
rezonancni kmitocet. Zkousel jsem rov¬ 
nez analyzovat model C-polu, jehoz ver- 
tikalni neprerusena cast byla zhotove- 
na z trubky o prumeru 35 mm, hori- 
zontalni casti (slouzici jako nosniky pre- 
rusene vertikalni casti) z A1 pasku sir ky 
20 mm a prerusena vertikalni cast z tru- 



Obr. 7. 3D vyza- 
rovaci diagram 
C-polu (vlevo) 


Obr. 6. Impedancnf prubeh, zakresleny do Smithova 
diagramu 


bicky o prumeru 10 mm. Oproti antene 
z dratu se rezonancni kmitocet snizil 
z puvodmch 14 050 kHz na 12 100 kHz! 
Antena vykazuje druhe rezonancni mi¬ 
nimum na priblizne dvojnasobnem 
kmitoctu, avsak realna slozka impe¬ 
dance se pohybuje kolem 11 Q.. Jako 
vicepasmova antena tedy nebude C-pol 
pouzitelny. 

Tvrzeni autora puvodmho clanku 
o nezavislosti anteny na zemi lze po- 
tvrdit jen castecne. Zmena puvodniho 
Sommer-Nortonova modelu prumer- 
ne zeme na perfektm zem nezname- 
nala nijak vyznamnou zmenu rezonan- 
cniho kmitoctu, avsak zmena vysky 
anteny nad realnou zemi hrala znac- 
nou roli. Vyplyva z toho nutnost kon- 
struovat antenu tak, aby umozhovala 
snadne ladeni. Ladime samozrejme zme- 
nou delky dipolu, tedy zmenou sirky 
mezery, oznacene D na obr. 3 (AR10/04). 

Proc se tedy zminujeme o antene, 
u ktere je tolik kritickych parametru? 
C-pol je predevsim nametem k experi- 
mentovani. Ukazuje se, ze bude mozne 
konstrukci dale optimalizovat, vzdy 
vsak bude nutne zkoumat citlivost kon- 
strukce na zmenu rozmeru, vysku nad 


zemi, vlastnosti zeme a take na prumer 
pouzitych vodicu ci trubek. Pokud se 
rozhodnete pro praktickou konstrukci 
anteny, vhodne napr. k provozu z pre- 
chodneho QTH, lze pouzit rozmery 
uvedene v tab. 1 (AR 10/04) za pred- 
pokladu, ze antena bude zhotovena 
z Cu dratu o prumeru kolem 2 mm 
a zavesena tak, aby jeji spodni horizon- 
talni cast byla ve vysce kolem 1 m. Uve¬ 
dene obrazky (obr. 5,6,7) ukazuji, ja- 
kych vysledku bude mozne dosahnout, 
jen pripomenu, ze s ohledem na roz¬ 
mery nebudou tak spatne. 

Literatura 

[1] Cake, Brian, V, KF2YN: The „C 
Pole“ - A Ground Independent Verti¬ 
cal Antenna. QST, April 2004, ARRL, 
Newington CT, s. 37-39. 

RR 

• Konstrukterum, kteri si sami vinou 
civky, muze v leccems pomoci vypo- 
cetni program LCFR.exe, ktery umi 
spocitat udaje jak o civkach bez jader, 
tak s jadry o znamem AL. Najdete jej 
na adrese www.segment.nlldownload 
1030398-ll.zip QX 


Tab. 4. Ceny stavebnice transceiveru K2 a jeho doplhku 


Oznaceni 

Popis 

Cena (USD) 

K2 

zakladni transceiver 

599 

KPA100 

modul 100 W PA 

359 

K160RX 

modul 160 m 

35 

KSB2 

modul SSB 

89 

KNB2 

omezovad poruch 

35 

KDSP2 

DSP fdtr s hodinami 

219 

KAT2 

vnitfru antenni Clen 20 W (nelze pouzit s KPA100) 

159 

KAF2 

nf filtr 

79 


KI02 

interface RS-232 (neni treba s KPA100) 

89 

MH2 

ru£ni mikrofon Heil 

58 

KAT100-1 

100 W extern! antenn! Clen 

239 

KAT100-2 

100 W extern! antenn! Clen bez panelu EC2 

219 

KAT100PNL 

modifikace KAT 100-1 na KAT 100-2 

35 

KBT2 

vnitrn! sada bateri! (nelze pouzit s KPA100) 

67 

KBT2-X 

vnitrn! drzak bateri! (bez bateri!, nelze pouzit s KPA100) 

39 

BAIT 

nahradni baterie 

28 
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Telegrafni filtr radiostanice v digitalmm provozu 


Ing. Karel Frejlach, OK1DDD 


Uvod 

Pri radioamaterskem digitalnim pro¬ 
vozu v kratkovlnnych pasmech jsou nek- 
dy v extremne nepriznivych podmin- 
kach prostredky poskytovane pocitaco- 
vymi programy nedostacujici. Zvlaste 
pri radioamaterskych zavodech dochazi 
k vysoke koncentraci stanic pracujicich 
v nevelkych kmitoctovych odstupech. 
Neprijemne jsou stanice se silnym sig- 
nalem v blizkosti slabych, ty nekdy do- 
kazi znemoznit komunikaci s ostatnimi, 
i mimo zavody se vsak s podobnymi ne- 
priznivyrni situacemi setkame. 

Programy pro digitalni a „fuzzy“ („ne- 
ostry 44 , „rozmazany“, „nejasny“) provoz 
vyuzivaji jedno postranni kmitoctove 
pasmo SSB a pouzivaji cely jeho rozsah 
(2,4 kHz) nebo jeho cast. Vzhledem ke 
zpusobu modulace vyuzivajici signal ze 
zvukove karty pocitace je pouziti SSB 
pasma zakladm podminkou pro vysilani. 
Umoznuje vsak i snadne pouziti progra- 
mu vcetne rychleho preladeni na jinou 
protistanici pouhym kliknutim mysi na 
indikaci v kmitoctovem spektru ci ve 
„vodopadu“ na obrazovce. Programy vy¬ 
uzivajici zvukovou kartu pocitace umoz- 
iiuji v nekterych pripadech i ruzne ko- 
rekce mzkofrekvencmho signalu vcetne 
zarazeni softwarove mzkofrekvencm 
pasmove propusti nebo zarazeni filtru 
pro rusici kmitocty. 

Znatelne vylepsem komunikace mu- 
zete najit tez v moznostech vasi radiosta¬ 
nice. Radiostanice vyssi cenove kategorie 
mohou i v SSB rezimu pouzivat uzko- 
pasmove telegrafni filtry. Takovych radio- 
stanic je vsak mensina, znacna cast u nas 
pouzivanych radiostanic pro kratkovln- 
ny provoz patri do stredni cenove tridy 
a takovouto funkci neni vybavena. Nek- 
tere radiostanice jsou vsak vybaveny ne¬ 
bo doplneny uzkopasmovymi telegraf- 
nimi filtry dodavanymi jako zvlastni 
prislusenstvi pro telegrafni (CW) provoz, 
telegrafni filtry jsou zarazeny ve druhem 
nebo ve tretim stupni mezifrekvencnich 
zesilovacu prijimacu radiostanic. Podle 
u nas pouzivaneho nazvoslovi je spise 
vhodne oznaceni „telegrafni propust 44 , 
ale pfidrzme se zde terminologie z na- 
vodu pro obsluhu radiostanic. 

Kratkovlnne radiostanice byvaji vyba¬ 
veny i funkci „Split 44 , tj. provozem na 
oddelenych kmitoctech. Kazde pamefo- 
ve misto pro pracovni kmitocet u nich 

34 


sestava ze dvou casti oznacenych na- 
priklad A a B, mohou v nich byt nasta- 
veny ruzne vysokofrekvencni kmitocty 
a dokonce i ruzne rezimy modulace (CW, 
LSB, USB, FM a AM). Tato funkce je 
vyuzivana zvlaste pri prevadecovem, dal- 
kovem a expedicnim provozu, ale pro 
nase ucely ji muzeme vyuzit ponekud 
jinak, i kdyz nestandardne z pohledu 
vyrobcu radiostanic. Pro prijem pouzi- 
jeme rezim CW s telegrafmm filtrem, 
pro vysilani pak rezim SSB. Soucasne 
vyuzijeme moznost presunu uzkeho kmi- 
toctoveho pasma pro telegrafii v rozsahu 
pasma mezifrekvencni propusti regu- 
lacnim prvkem radiostanice oznacenym 
napriklad „Shift 44 . V tomto pripade ne¬ 
ni cilem provoz na ruznych kmitoctech, 
ale naopak prijem a vysilani na naprosto 
stejnem kmitoctu v odlisnych rezimech 
radiostanice. Timto postupem ziskame 
vyssi selektivitu, odstranime nezadouci 
signaly pri pfijmu a zlepsime pomer 
uzitecneho signalu k sumu. Zretelne je 
zlepseni prijmu pri pouziti uzkopas- 
movych telegrafnich filtru, jejichz sire 
pasma udavana pro pokles -6 dB byva 
u ruznych typu radiostanic 250 Hz nebo 
500 Hz, vyjimecne i 270 Hz, 300 Hz, 350 
Hz a 600 Hz. Z opacneho smeru pohledu 
se tim stava obsluha radiostanic o neco 
slozitejsi, pri ladeni vyzaduje nekolik 
ukonu navic a je tez horsi prehled o sta- 
nicich, se kterymi je mozne komuniko- 
vat. Na obrazovce jsou totiz programem 
indikovany pouze ty stanice, ktere pro¬ 
pusti uzke kmitoctove pasmo telegraf- 
niho filtru. Podivejme se na moznosti 
pouziti teto metody v nejvice pouzi¬ 
vanych digitalnich a „ fuzzy 44 rezimech. 

Radiodalnopis 
(RTTY - radioteletype) 

V radioamaterskem provozu je pro 
radiodalnopis vetsinou pouzivana modu¬ 
lace posuvem nizkofrekvencmch kmi¬ 
toctu AFSK (audio frequency shift key¬ 
ing). Jedna se o seriovy, start-stopni digi¬ 
talni prenos pouzivajici nezabezpeceny 
petibitovy kod CCITT2, modulacni 
rychlost v radioamaterskem provozu je 
45,45 Bd. Modulacni rychlost udava po- 
cet zmen modulace za sekundu, v tomto 
pripade delka prvku znaku tradicne oz- 
nacovanych „mezera 44 a „znacka 44 je 22 ms. 
Je vyuzivan posuv kmitoctu o 170 Hz, 
z tohoto duvodu je pro prijem mozne po- 
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uzit uzkopasmove telegrafni filtry 500 
nebo 250 Hz. Standardne pouzivany 
kmitocet „znacky 44 je 2125 Hz, pro opti- 
malni vyuzitl parametru radiostanice je 
mozne pouzivat i jine kmitocty. Na vsech 
vlnovych rozsazich je vyuzivano LSB dol- 
ni postranni kmitoctove pasmo. V sou¬ 
casne dobe jsou pro radiodalnopisny pro¬ 
voz casto vyuzivany programy MMTTY 
a multifunkcni MixWin. Pro pouziti 
telegrafniho filtru je nutne radiostanici 
predem pripravit nekolika ukony. Dale 
je uveden priklad postupu pro radiosta¬ 
nici Yaesu FT-840 vybavenou uzko- 
pasmovym telegrafnim filtrem 500 Hz. 

Predbezne nastavem 

a) Stejny kmitocet na displeji radio¬ 
stanice pri prepnuti z CW na LSB a na¬ 
opak dostanete pfidrzenim tlacitka 
BAND DOWN pri zapnuti stanice. Vy- 
loucite tak indikaci kmitoctu zaznejo- 
veho oscilatoru BFO na displeji. Po tako- 
vemto nastaveni se kmitocet na displeji 
radiostanice nemeni pri pfepinam z re¬ 
zimu CW na USB nebo LSB. 

b) Stejny smysl zmeny pfijimaneho 
signalu, tj. zmenu vysky tonu pri ladeni 
v rezimech CW a LSB docilite pridrze- 
nim tlacitka CW/N pri zapnuti radiosta¬ 
nice. Nastavite tak telegrafni rezim sta¬ 
nice na „reverzni 44 pasmo zpracovavajici 
signal stejnym zpusobem jako rezim LSB. 

Uvedena nastaveni jsou trvale zapama- 
tovana a lze je zmenit pouze opakovanim 
stejneho postupu pri zapnuti. 

Dalsf priprava 

pro radiodalnopisny provoz 

c) Regulacnim prvkem radiostanice 
CLAR (clarifier - posun pfijimaneho 
kmitoctu bez vlivu na vysilany kmitocet) 
je potrebne otocit doleva o hodnotu 
kmitoctu zaznejoveho oscilatoru (od 400 
do 1000 Hz). U jinych typu radiostanic 
je tato funkce oznacovana RIT (receive 
incremental tuning). Kmitocet zaznejo¬ 
veho oscilatoru BFO stanice zjistite 
a prekontrolujete soucasnym stisknutim 
tlacitek FAST a CW/N, dale muzete ladi- 
cim knoflikem upravit kmitocet zazne¬ 
joveho oscilatoru zobrazeny na displeji, 
ukon ukoncite stiskem tlacitka CW/N. 
Dalsi nastaveni provedete napriklad tak, 
ze pro kmitocet BFO 1000 Hz nastavite 
na displeji ladicim knoflikem hodnotu 
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OSN a radioklub 4U1UN - United Nations Headquarters 


Jan Slama, OK2JS 



V posledm dobe je mozno obcas sly- 
set stanici 4U1UN. Bohuzel vetsinou po 
velice kratkou dobu jen jednoho nebo 
maximalne dvou dnu. Navic v Evrope 
jen velice omezene po dobu nekolika ho- 
din, nebot’ hostujici operatori se ve vetsi 
mire venuji americkym stanicim nebo 
jinym kontinentum, hlavne Japoncum 
a dalsim asijskym stanicim. Stanice 
4U1UN, ktera byla pomerne casto cinna 
v 80. a 90. letech minuleho stoleti, se ny- 
ni stala vzacnou entitou pro mnoho zaci- 
najicich radioamateru celeho sveta, ale 
i pro mnohe evropske stanice. 

K zalozem tohoto radioklubu doslo 
v roce 1978. V americkem zavode ARRL 

4. unora tohoto roku se ozvala tato znac- 
ka poprve a postarala se o nebyvaly roz- 
ruch na pasmu. Nikdo nevedel, o co se 
vlastne jedna a mnoho amateru se teh- 
dy myjne domnivalo, ze je to dalsi stani¬ 
ce ze Zenevy. Dalsi zase tvrdili, ze je to 
znacka zneuzita piratem. Ale brzy se vse 
vysvetlilo. Na zacatku roku 1978 se teh- 
dejsi sef kartografickeho uradu pri OSN 
Dr. Maximilian C. DeHenseler, HB9RS, 
rozhodl zalozit radioklub prave pro radio- 
amatery, pracovniky OSN v New Yorku. 
Hned take zacal jednat s vyborem 
DXXC pri ARRL o uznani tohoto uze- 
mi jako samostatne entity. Generalni se- 
kretariat UN mu nakonec uvolnil neko- 
lik mistnosti v nejvyssim patre budovy 
OSN pro tento radioklub. Po prvnim po- 
uziti znacky 4U1UN zacal vybor reditelu 
ARRL jednat o moznosti uznani teto no- 
ve entity do diplomu DXCC. V zari 1978 
otiskl casopis QST zpravu o rozhodnuti 


vyboru reditelu zaradit 4U1UN jako 
novou samostatnou zemi. A vsechna spo- 
jeni od 4. unora 1978 budou uznana do 
diplomu DXCC. Prvnim presidentem 
tohoto United Nations Radio Clubu se 
stal Max, HB9RS. 

Zpocatku byl tento klub znacne aktiv- 
ni hlavne na vyssich KV pasmech. Take 
mel postupem roku ruzne QSL mana- 
zery. Po roce 1990 byla cinnost radio¬ 
klubu znacne omezena po zpr isneni bez- 
pecnostnich pravidel celeho komplexu 
UN. Normalni navstevnici komplexu ho 
uz nemohli bezne navstevovat. Ma 
slouzit pouze radioamaterum zamest- 
nancum UN pro jejich kulturni vyziti 
v dobe mimo sluzbu. Klub mel v posled- 
ni dobe kolem 10 stalych clenu, z nich 
se pouze jen asi 3 zajimali o praci na KV 
pasmech. Zvlaste pak po teroristickych 
utocich v New Yorku v zari 2001 se i zde 
situace znacne zkomplikovala. Bezpec- 
nostni agentura UN prisne kontroluje 
a povoluje jen velice omezene navstevy 
celeho komplexu, vcetne radioklubu. 
V soucasne dobe must byt zadost o na- 
vstevu nej drive schvalena sekretariatem 
a teprve pak se muze navsteva uskutec- 
nit. A to jeste pouze s doprovodem nek- 
tereho clena tohoto radioklubu. 

Mistnost radioklubu se nachazi v bu- 
dove OSN, ktera ma 39 poschodi. Vysi- 
laci mistnost je az nahore v pristresku 
nad budovou. Bohuzel jeji antenni vy- 
baveni je jen velice skrovne. V soucasne 
dobe se jedna o jednu vicepasmovou 
vertikalni antenu. Vzhledem k tomu, ze 
je ve vysce asi 165 m nad zemi, jsou sig- 
naly stanice 4U1UN pomerne dobre 
slysitelne i zde v Evrope. Vybaveni vysi- 
laci technikou je pomerne slusne. Maji 
nekolik transceivru Kenwood jako TS 
2000 a TS 850 a take od firmy ICOM. 
Koncove stupne 1 kW se vsak mohou 
napajet jen ze site 110 V, ktera je zde 
k dispozici. 

Zacatkem roku 2004 se domluvil zna- 
my Bernie, W3UR, se Stevem, KU9C, 



Andy Fjodorov, RW3AH 


ze podniknou kratkou expedici na tuto 
stanici. Zucastnila se i Christa, 131eta 
dcera Bernieho. Celou skupinu dopro- 
vazel clen radioklubu Mohamed, 
KA2RTD. 30. ledna 2004 tato skupina 
pracovala po cely den pod znackou 4U1UN 
na ruznych KV pasmech. Pro Evropu se 
stridave ozyvali vetsinou na 20 m SSB 
nebo CW provozem. Na 30 a 40 m byly 
jejich CW signaly pomerne slabe. Skoda, 
ze nepracovali digitalnimi provozy, ac- 
koliv to pred tim slibovali. QSL za jejich 
provoz se mely zasilat na adresu: United 
Nations HQ ITU HQ E O. BOX 3873 , 
Grand Central Station , New York , NY 
10163 , USA. Po jejich expedici se pak 
jeste znovu uskutecnilo nekolik dalsich 
kratkodobych navstev hostujicich radio¬ 
amateru. Jednou z poslednich byla 17. 
kvetna 2004, kdy Andy Fjodorov, RW3AH, 
vysilal jako 4U1UN. Andy pri spojeni 
daval informaci, ze QSL je nutno zasilat 
na manazera HB9BOU. Zcela jiste se bu¬ 
dou opet konat dalsi navstevy teto stani¬ 
ce a snad se o tom dozvime s predstihem. 


i4U1UN 



14 101 kHz, stisknete tlacitko CLAR 
a stejne oznacenym knoflikem otocite 
doleva a nastavite na displeji 14 100 kHz. 
Pri dalsim pouzivani radiostanice jiz 
nesmite knoflikem CLAR pootocit. 

d) Zapnete SPLIT (rezim oddelenych 
kmitoctu radiostanice). 


Ukony pred spojemm 
s protistanicf 

1. Zvolte VFO-A a CW/N (uzkopas- 
movy telegrafni filtr), zapnete CLAR, 
protistanici vylad’te, SHIFT otocte vlevo 
podle indikace signalu nebo sumu v panelu 
kmitoctoveho spektra nebo ve „vodopadu“. 

(jCCifUjtJehA^A 


2. Vypnete CLAR. 

3. Prepnete pamet’ove misto VFO-A 
do rezimu LSB. 

4. Stisknete A=B (po tomto nastaveni 
je v pametovem mistu VFO-B kmitocet 
rezimu LSB pro vysilani). 

5. Zapnete CLAR. 

6. Stisknete CW/N. (Pokracovam) 
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KENWOOD TS-480 podrobneji a zevnitr 


RX 1st Mixer 



Obr. 5. 


TS 480 RX SENSITIVITY 
USB / PRE AMP ON 1.8MHz - 60MHz 



Obr. 7. 
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Obr. 9. 
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CONDmON 

MODE: CW 

BW: 500Hz (with OP Filter) 

RX Frequency: 14.1MHz 
PREAMP: OFF 










Obr. 6. 
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Obr. 8. 
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Obr. 10. 




Obvody prijimace transceiveru vy- 
uzivaji samozrejme tranzistoru J-FET 
v zapojeni prvniho smesovace s vystu- 
pem 1. mf 73,095 MHz - viz obr. 5. 
Toto zapojeni zarucuje vynikajici dy- 
namicky rozsah, ktery je porovnan 
s transceivery jinych vyrobcu na obr. 6. 

Citlivost prijimace transceiveru v zavi- 
slosti na kmitoctu je na obr. 7. 

V transceiveru jsou pripraveny 2 po- 
zice na pridavne filtry, tak jak je to ob- 
vykle u vsech modermch transceiveru. 
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Prijemna je skutecnost, ze filtry jsou 
velice kvalitm a nejsou drahe (viz cenik 
na strankach vyhradmho zastoupem 
KENWOOD pro CR- www.elix.cz). 
Fitry pracuji na kmitoctu 2. mf - 
10,695 MHz. Charakteristika pridav- 
neho filtru YF-107C - s sirkou pasma 
500 Hz je na obr. 8. 

Transceiver je standardne vybaven 
systemem DSP - neni treba tedy do- 
kupovat zadny pridavny modul. DSP 
vyuziva 16bitovy 10 TMS230VC5402 

iT^nne 


pracujici s hodinovym kmitoctem 
100 MHz. Tento DSP je optimem z hle- 
diska pomeru mezi cenou a vykonem. 
DSP umozhuje vyuzit vsech moznosti 
pri uprave signalu Rx i TX. Potlacem 
ruseni pomoci DSP je znazorneno na 
obr. 9. 

Nove ma transceiver take fiinkci DNL 
- coz zde znamena digitalm omezovac 
sumu. Princip cinnosti je na obr. 10. 

OK1XVV 
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Predpoved’ podminek sfirenf KV na prosinec 




Napadne uklidneni slunecni cinnosti bylo 
letos na podzim v takovem kontrastu k jejim 
mohutnym projevum behem leta, ze byl pravy 
cas zverejnit predpoklad, ze minimum slunecni 
aktivity nastane drive, nez jsme dosud cekali. 
Presvedcive psane sdeleni, doprovazene 
vymluvnym obrazkem prazdneho slunecniho 
disku, popisuje zjisteni, ze minimum prichazi 
34 mesicu po prvnim vymizeni skvrn po ma- 
ximu. Nalezneme je na http:llscience.nasa.gov 
/headlines Iy2004118octjolaminimum.htm?friend, 
aprotoze se tak stalo nejen 10.-11.10.2004, ale 
jiz 27.-28.1.2004, melo by minimum jedenac- 
tileteho cyklu nastat jiz koncem roku 2006. 
Maximum dalsiho cyklu byva ctyri roky po mi- 
nimu a vychazelo by tak jiz na rok 2010, tedy 
za sest let. Tomu se blizi i tabulky poslednich 
predpovedi, ktere najdeme na http:llwww.sec. 
noaa.gov/ftpdirlweeklylPredict.txt a http://www. 
ips.gov.au/. Cislo skvrn pro prosinec, predpove- 
zene v SEC Boulder, je 26,0 (uvnitr konfiden- 
cniho intervalu 14,0-38,0), z IPS v Sydney mame 
predpoved’ R= 33,5 ±15 a v bruselskem SIDC dosli 
k cislum 34 pri pouziti klasicke a 37 pri kombi- 
novane metode. Nase predpoved’ vychazi z R = 39, 
odpovidajiciho slunecnimu toku SF = 93. 

Letosni prosinec bude vetsinou klidny, i kdyz 
neni vylouceno kratkodobe zvyseni slunecni 
aktivity. To by pak prineslo zlepseni podminek 
sireni a vzrust nejvyssich pouzitelnych kmitoc- 
tu, obzvlaste nasledovala-li by za mm kladna 
faze poruchy - coz je v situaci, kdy je na Slunci 
jen jedna dominantni aktivni oblast, pomerne 
casty vyvoj. Stav ionosfery v takovem pripade 
muze opet odpovidat R okolo 60, coz i pro nas, 
kteri se nachazime na malo osvetlene severni 


polokouli Zeme, staci k otevreni i nejnarocnej- 
sich tras v pasmu 20 m a pomerne slusne, i kdyz 
zdaleka ne tak siroce se pritom otevre i patnact- 
ka. Prijemnym jevem zustava mala cetnost po- 
ruch a nejvhodnejsimi pasmy DX zustavaji ve 
dne (vetsinou ale s vyjimkou nejobtiznejsich 
smeru) dvacitka a v noci rozhodne ctyricitka. 

Po celou zimu se bude v pasmu 80 m vysky- 
tovat ve druhe polovine noci pasmo ticha, pred 
vychodem Slunce stoupajici na stovky km, a niz- 
ka slunecni radiace v denni dobe bude casto 
pricinou tehoz jevu na ctyricitce. Pro spojeni 
DX ovsem tyz jev znamena mensi ruseni bliz- 
kymi stanicemi a sance na ne bude vetsi take 
diky nizke hladine atmosferickeho sumu. 

Tentokrat je pro strucnou analyzu vyvoje na 
fade zari, kdy byla dynamika vyvoje slunecni 
aktivity podstatne mensi proti srpnu. Ve vetsine 
dnu v prvni polovine mesice byly podminky 
sireni KV priznive a odpovidaly R kolem 60. 
Vetsi slunecni erupce se objevily az 12.9. a dus- 
ledky ve forme poruch magnetickeho pole Zeme 
a polarnich zari ve vyssich sirkach Evropy i Se¬ 
verni Ameriky jsme mohli pozorovat 14. -18. 
9. Mozna nejzajimavejsim jevem byla kladna 
faze poruchy 14. 9., kdy nejvyssi pouzitelne 
kmitocty nad Evropou odpovidaly cislu slunec- 
nich skvrn 80. Na tuto uroven se ve druhe polo¬ 
vine mesice jiz nedostaly, protoze slunecni radi¬ 
ace byla pro eliminaci nasledku vicedennich 
poruch 14.-18.9. prilis mala a parametry iono¬ 
sfery tak odpovidaly R jen neco malo pres 50. 
Nasledujici klid prospel formovani podminek 
sireni KV, coz ale neplatilo pro zaporne faze po¬ 
ruch - zejmena pak pro nejhorsi dny 17. 9. 
a 23. 9. a podprumerne 18. 9. a 24.9-1.10. 


V meteoricke aktivite povede tradicne bohaty 
roj Geminid (GEM), priletajici mezi 7.-17.12. 
s predpokladanym maximem 13.12. ve 20.45 UTC. 
Az stredne mohutne mohou byt Ursidy (URS) 
mezi 17.-26.12. s maximem 22.12. v 05.05 UTC. 
Zbyvaji slabe roje chi-Orionidy (XOR) 26.11.- 

15.12., Phoenicidy (PHO) 28.11.- 9.12, alfa- 
Puppidy, nebo tez Puppidy-Velidy (PUP) 1.-15. 

12., Monocerotidy (MON) 27. 11.-17. 12., 
sigma-Hydridy (HYD) 3. 12.-15. 12. a Coma 
Berenicidy (COM) 12.12.-23.1. 2005. 

Vytecny pomocnik - sit’ synchronnich majaku 
IBP (viz http:llwww.ncdxf.org/beacons.html ) - je 
i pri trech vypnutych stanicich (VR2B, OA4B 
a 4X6TU) pro pozorovatele v Evrope dostatecne 
kompletni jak pro rychle posouzeni podminek 
sireni, tak i pro jejich systematicke sledovani. 
A mozna i proto, ze si vetsiny ostatnich maja¬ 
ku behem slunecniho minima prilis neuzijeme 
(jsou vetsinou v pasmech 10 a 6 m), objevuji se 
nove majaky nize - naposledy na kmitoctu 
10,142 MHz IK3NWX. Spolehlivym a aktual- 
nim zdrojem informaci jsou bulletiny na 
http://users, iafrica. com/z/zs/zsSs/index_buls. html. 

Zarijova pozorovani cisla skvrn dala pomerne 
nizky prumer R = 27,7 (pricemz vyhlazeny pru- 
mer SIDC za brezen 2004 vychazi na R 12 = 47,2). 
Slunecni tok (mereny v Pentictonu, B. C., denne 
v20.00UTC): 90,94,97,99,103,107,119,125,131,130,116, 
115,118,115,110,108,105,103,105,101,95,91,90,89,90, 
90,90,90,90a88,v prumeru 103,1 s.f.u. Geomagne- 
tickou aktivitu charakterizuji indexy A k (Sche- 
ggerott, DK0WCY + DRA5): 12,11,8,7,7,17,11,12, 
7,7,9,10,12,29,21,18,24,19,11,18,12,18,18,11,8,8, 
8,10,10 a 9, v prumeru 12,7. 

OK1HH 


Internetove stranky pro radioamatery 


Zatimco vetsina odkazu v nasem casopise 
publikovanych se zameruje na anglicky psa¬ 
ne texty, maji rusky psane stranky tu vyhodu, 
ze vetsinou shrnuji danou problematiku ve 
velke siri. Casto jsou u nas v pomerne malo 
vyuzivanem formatu DjVu, ktery je ohromne 
usporny a pro jeho vyuziti si musime predem 
stahnout doplnek pro Internet Explorer - Dj Vu 
Browser, ktery najdeme napr. na zvwzv.radio. 


ru/cgi-bin/download. Na vetsine ruskych 
stranek je mozne spustit i automaticky pre- 
klad do anglictiny. Popisy, schemata a u mno- 
hych take servisni manualy KV i VKV trans- 
ceiveru, zesilovacu, anten atd. najdete na 
strankach www.radio.ru/cgibin/links/links 
.pl?subj=10&link=3&open=yes nebo na 
www.cqham.ml , kde mimo schemat a manua- 
lu najdete i software pro nastavovani mo- 

({/Oh UjtJehA^A 


dernich radiostanic, a to nejen „klasickych“ 
jako ICOM, Kenwood a YAESU, ale take 
VKV Dragon, Maxon, Midland, Motorola, 
Standard aj. a take vsemoznych CB radio¬ 
stanic. V oddile stanic ruske provenience naj¬ 
dete i schemata a popisy mnohych ruskych 
radiostanic A7B pocinaje, pres ruzne R105, 
R109, R250 az k technice dodnes pouzivane 
i u nas. Nechybi pochopitelne ani navody na 
ruzne upravy a vylepseni. 

QX 
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12. mistrovstvi sveta v radiovem orientacmm behu obrazem 


Ve dnech 8. az 11. 9. 2004 se na Morave konalo 12. MS v ROB (ARDF) a skoncilo uspechem znacky OK. V 9 kategoriich 
(muzi, zeny, pasma, druzstva, podle veku) bylo rozdeleno 36 zlatych medaili a z nich jsme ziskali 16! Podrobne informace 
a vysledky na: www.zvch2004ardf.com. Podkladem teto tiskove strany je mapa s cervene vyznacenym postupem mistra 
sveta v kategorii M21 Karla Fucika na trati v pasmu 3,5 MHz, cas v cili 52 min 41 s. OK2UMO 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech XIX 


Radek Zouhar, 0K20N 


Pasma 

pro radioamatersky provoz 

V pasmu 80 m se kona prvnf sobotu 
a nedeli v prosinci mezinarodni „TAC 
80 m Contest 44 . Zavod tesici se znacne 
popularity a oblibe. Obdobnych zavodu 
je poradano mnoho a neni ucelem state 
je dale popisovat. Nerad bych ovsem za- 
pomnel na mezinarodni zavod vedeny 
telegrafnim provozem, jehoz porada- 
telem je Cesky radioklub: „OK-OM DX 
Contest 44 . Kona se vzdy druhy vikend 
v listopadu. 

Vast pozornosti by nemela ujit rada 
zavodu tzv. evropskych. Poradateli jsou 
ruzne kluby a organizace. Obvykle vy- 
uzivaji pasem 80 a 40 m. Prevazne se 
jich ucastni evropske stanice. Je to dano 
okruhem zajmu, prislusnosti ke klubum, 
pouzitymi kmitocty a dobou konani zavo¬ 
du a tim i podminkami sireni radiovych vln. 

Zavody celosvetoveho formatu (CQ W 
Contesty) samozrejme vyuzivaji pasma 
80 m take a budeme se o nich zmiiiovat 
pozdeji. Pro zacinajiciho operatora jsou 
vzdy dobrou skolou operatorskych do- 
vednosti. Cenna deviza je v poznani zmen 
podminek sireni v prubehu contestu, 
a to nejen v noci, ale i v dennich hodi- 
nach. Toto pasmo je v zimnim obdobi 
prakticky pouzitelne cely den. Porada- 
tele v fade zavodu vypisuji kategorii 
zacinajicich operatoru, a rada zavodu ma 
kategorii pro posluchacske stanice. 

Venujte proto zavodum nalezitou po- 
zornost. Jsou v dnesni dobe hybnou si- 
lou aktivit stanic na pasmech (nejen na 
osmdesatce). Nelze opomenout, ze ak- 
tivni ucasti v zavodech mate prilezitost 
ziskat radu spojeni potrebnych pro ruz¬ 
ne diplomy. Ale take ostatnim stanicim 
umoznite ziskat body za spojeni s vast 
stanici, mestem, okresem, lokatorem 
atd. Diplomove aktivity jsou vzdy vita- 
nym zpestrenim provozu na pasmech. 

Pasmo 80 m poskytuje vyziti snad 
vsem zajemcum o telegrafni, fonicky 
i digitalni provoz na KV. 

Klicova slova 

Contest - radioamatersky zavod. 
Contestman - slang, vyraz pro operatora 
- zavodnika prevazne se venujiciho 
radioamaterskym zavodum. 

FAX - system prenosu textovych informaci. 
QRP - oznacuje stanici pouzivajici 


Na QSL-h'st- 
cich za nava- 
zana spojeni 
si muzete pro- 
hied n o u t 
o b r a z k y 
doslova z ce- 
leho sveta 



maly vykon, do 5 W 
vykonu do anteny. 

QRS - pokyn ope- 
ratorovi, aby Mor¬ 
se znaky vysilal pomalym tempem. 
QTH - stanoviste vysilace je... 

SSTV - system prenosu statickych obraz- 
ku pouzivany v radioamaterskem provozu. 


ci a brzy za svitani. Zbyvajici kmitocty 
rozsahu do 10 MHz jsou urceny pro 
pouziti pevnou sluzbou. 



Radioamaterske pasmo 7 
MHz 


Kmitocty od 4 do 7 MHz jsou pouzi¬ 
vany ruznymi radiokomunikacnhni sluz- 
bami vcetne rozhlasu. Opet zde muzete 
naladit rozhlasove pasmo pro tropicke 
oblasti, a to v rozsazich od 4,750 do 4,895 
MHz a 5,005 az 5,080 MHz. Kmitocet 
5 MHz je urcen jako kmitoctovy normal 
(4,995 az 5,005 MHz). Ve vsech oblas- 
tech pak rozhlas vysila na pomerne po- 
pularnich kmitoctech 49metroveho 
pasma, tj. od 5,950 do 6,200 MHz. Pod- 
minky sireni umoznuji poslouchat sta¬ 
nice na kratke a str edni vzdalenosti ko- 
lem 1700 km. V letnich mesicich pos- 
lech zhorsuji atmosfericke poruchy (bour- 
kova cinnost) vyskytujici se v okruhu 
dosahu vysilace. Od podzimu do jara 
byva dobry prijem na zminene vzdale¬ 
nosti v podvecernich a nocnich hodi- 
nach a za svitani. Kmitocty 7100 az 7300 
kHz jsou zatim vyuzivany rozhlasovymi 
stanicemi. I na tomto rozsahu je vyskyt 
stanic obdobny predchozimu, lze zachy- 
tit i stanice z Asie, Afriky a Ameriky. 
Rok 2009 je termin pro pfeladeni tech- 
to stanic a uvolneni kmitoctu pro radio- 
amaterskou sluzbu. Dalsi kmitocty do 
10 MHz jsou vyuzivany jednak pevnou 
sluzbou, dale zde naleznete dosti siroky 
segment pro pohyblivou namofni sluz¬ 
bu a pohyblivou leteckou sluzbu (8195 
az 9040 kHz). Kmitocty 9500 az 9775 
kHz (31 m) jsou vyhrazeny pro rozhla- 
sovou sluzbu. Na pasmu je ve dne moz- 
ne zaslechnout kontinentalni stanice 
av noci dalkove stanice z jinychkonti- 
nentu. Prakticky po cely rok jsou dobre 
podminky ve vecernich hodinach, v no- 


(rozsah 7,0 az 1,3 MHz, 40metrove pasmo 
nebo zkracene ,ctyhcitka > ) 

Pr edpisy pro radioamaterskou sluzbu 
v CR stanovi rozsah pasma v souladu 
s Radiokomunikacnim radem ITU od 
7,000 do 7,100 MHz. Usek 7,100 az 7,300 
kHz zatim neni v 1. oblasti IARU pro 
radioamatersky provoz uvolnen. 2. oblast 
IARU vyuziva pasmo az do 7,300 MHz, 
3. oblast IARU pouze do 7,100 MHz. 

K dalsimu rozsireni pasma 40 m doj- 
de po realizaci rozhodnuti WARC/ITU 
konference nasim telekomunikacnim 
uradem. O zmene budeme vcas infor- 
movat. Pasmo 40 m ma vysadni posta- 
veni radioamaterskeho pasma, radioama¬ 
tersky provoz je zde prioritni. 

Popisme si blize rozdeleni kmitocto- 
vych segmentu 40metroveho pasma. 
Podle doporuceni 1. oblasti IARU, kte- 
re nase vyhlaska respektuje, je pasmo 
rozdeleno nasledovne: 

7,000 - 7,035 MHz: CW; 

7,035 - 7,040 MHz: digit, komunikace 
(s vyjimkou PR), SSTV, FAX, CW; 
7,040 - 7,045 MHz: digit, komunikace 
(s vyjimkou PR), SSTV, FAX, FONE, 
CW; 

7,045 - 7,100 MHz: FONE, CW. 

Opet pripommam, ze kmitoctem, na 
kterem zacina FONE provoz, konci pro¬ 
voz CW. V segmentu jsou opet vyhra- 
zene kmitocty pro QRP stanice, 7030 
kHz CW a 7090 kHz FONE provoz. 
Kmitocet 7,0385 kHz je pridelen pro 
majak OKOEU, ktery ma stanoviste 
v Pruhonicich u Prahy. 
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ABAC.VII 

AMPER.IV 

AUDIOSERVIS .Ill 

BEN - technicka literatura .V 

B. I. T. TECHNIK - vyr. plos. spoj., navrh. syst. FLY osaz. SMD .Ill 

BUCEK - elektronicke soucastky, plosne spoje.I,VII 

CODEP - vyroba testovani, vyvoj elektr. zarizeni .VI 

DEXON .Ill 

ELNEC - programatory, multiprog, simulatory .VII 

ELCHEMCO - pripravky pro elektroniku .VI 

Electrosound.VI 

ELVO .VII 

FLAJZAR - stavebnice a moduly.VI 

HP.VII 

HODIS - vykup konktoru a pod.VII 

JABLOTRON - elektricke zabezpecenf objektu .II 

KORINEK.VI 

Kotli'n .Ill 

KTE NORD electronic .VIII 

MICRORISC FUJITSU .Ill 

MICROCON - motory, pohony .VI 

TERINVEST.IV 

VLK ELECTRONIC s.r.o.VI 

s_> 


16. rijna 2004 se konal sjezd Ceskeho radioklubu (CRK) 



Sjezd zahajil Ing. Josef Plzak, OKI PD, a svojf autoritou 
nepochybne prispel ke korektni atmosfere jednani; vpravo 
Ing. Alek Myslfk, OKI AMY, moderator sjezd u 



Pohled na predsednictvo sjezdu. Hovori OKI MP, sedfcf zleva: 
OKI AMY, OKI PD, OKI DOM, OK2ZI a OK1IPV 


Novym predsedou CRK pro pristi ctyri roky by! zvolen po 
dvoukolove volbe Ing. Jaromfr Voles, OK1VJV (vpravo dole) 


Po ctyrech letech se v Praze sesel 5. sjezd Ceskeho radioklubu za ucasti temer 
200 delegatu radioamaterskych klubu a jednotlivcu, celkem s 858 volebmmi 
hlasy. Sjezdu predchazela nekolikamesicm „delostrelecka priprava“ na Inter- 
netu a v siti PR mezi zastanci ruznych predstav o dalsim vyvoji CRK. Byla 
tak intenzivm, ze nejvetsi bojovnici vystrileli vsechen prach a v sale Kultur- 
niho domu Eden v Praze - Vrsovicich pri jednani sjezdu pak prevazne zavladl 
hamspirit, jak se slusi a patri. 

Nejdulezitejsim bodem jednani byla volba noveho vedeni CRK. Na 18 kresel 
ve vedeni CRK (predseda, 14 clenu rady, 3 revizori) bylo na 40 kandidatu! No¬ 
vym predsedou byl zvolen OK1VJY vrade jsouOK2ZI ? OKlXU,OKlVHI^OKlPD 3 
OK1MR OK1IVZ, OK2UQQ, OK1CDJ, OK1IPV, OK1AU, OK1FXX, OK1WQ 
OK1AOZ a OK1FUA, revizory OK1AGE, OK1UDN a OK1JST. Ostatni 
usneseni sjezdu se tykaji zabezpecem majetku CRK, QSL-sluzby, radioama- 
terskeho casopisu, kot pro souteze atd. a presne zneni si muzete precist na stran- 
kach CRK: www.crk.cz pfm 
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